
Taster,
rund
81 735 511
81 735 512

-
81 735 011

-
-

Doppeltaster,
rund

-
-

81 733 511
-
-
-

Miniatur-
Taster
81 752 511

-
81 752 011

-
-

1/2

1
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/mn

Betätigungskraft (je nach Betätiger) N
Schaltweg mm
Medium: ungeölte oder geölte Luft
Schnellsteckanschlüsse für mmhalbstarre Schläuche (NFE 49100)
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Besonderheiten

Ausführung schwarz
NC rot

schwarz/rot
schwarz

N0 rot
schwarz/rot

Handbetätigte Befehlsgeräte, Befestigungsbohrung Ø 12 mm

Bestell-Nr.

Symbol
NC

N0

NC: schwarzVentile N0: dunkelgrau

2 →8
2,7
200

●

●

8 →18
1

●

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

35

2 →8
2,7
200

●

●

8 →18
1

●

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

35

2 →8
2,7
200

●

8 →18
1

●

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

40

Kennwerte

1

Weitere Informationen

1 Gewindeschaft 2 Gewindeschäfte

Abmessungen

81 735 81 752 81 733
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1

Bei Bestellung bitte beachten:

Hebel, 3 Stellungen
manuelle Rückstellung
81 716 511
81 716 512

-
-
-
-

Hebel, 3 Stellungen
automatische Rückstellung
81 715 511
81 715 512

-
-
-
-

mit Ausgängen
seitlich
81 280 510

-
-

81 280 010
-
-

mit Ausgängen
nach unten
81 281 510

-
-

81 281 010
-
-

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 

Fertigung auf Bestellung

Bestell-Nr.

Beispiel: Handbetätigtes Befehlsgerät - 81 735 511

1

2 →8
2,7
200

●

●

8 →18
1

●

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

65

2 →8
2,7
200

●

●

8 →18
1

●

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

65

2 →8
2,7
200

-
-
-

1
-

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

14

2 →8
2,7
200

-
-
-

1
-

Ø 4

-5 bis +50
1,5 · 106

14

quadratischer Hebel 81 281 010 - 81 281 510

81 715 - 81 716 81 280 010 - 81 280 510
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1

-
-

89 545 305

-
NC + NO

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

110

-
-

89 545 205

-
NC + NC

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

110

-
-

-

24 679 701

-
-
-
-
-
-
-

40

Befehlsgerät 3/2 (einschl.
Befestigungsschraube für Adapter)
Befehlsgerät 3/2
(Schaltmodul + Adapter)
Adapter für Befehlsgerät 3/2 für Betätiger Ø 22
Ausführung

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NI/min
Betätigungskraft N
Einsatztemperatur bei trockener Luft °C
Lebensdauer Schaltspiele
Nicht anschließbare Entlüftung
Gewicht g

Anschluß Ø 4
G 1/8
Anschluß Ø 4

89 544 501
89 544 701

-

-
NC

Handbetätigte Befehlsgeräte 3/2, Befestigungsbohrung Ø 22 mm

89 544 001
89 544 201

-

-
NO

-
-

89 545 105

-
NC

-
-

89 545 005

-
NO

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

50

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

50

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

60

0 →10
2
90
12,6
-10 bis +60
1,5 · 106

●

60

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

Funktionsweise Abmessungen Standardausführung Ø 22

Ausführung NC 89 544 001 - 89 544 201

89 544 501 - 89 544 701

1

1

Versorgung

2

Anwendung

Entlüftung

Bohrplan für Schaltpulte für Betätiger Ø 22 Einbau

EN 50007 

Bohrplan für den evtl. Einsatz einer
Unterlegscheibe zur Verdrehsicherung

* > 40 für Betätiger Ø40
* > 45 bei Verdrehsicherung

E

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Bestell-Nr.

Beispiel: Schaltmodul - 89 544 501

1
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1
Gewicht g             30 45 45 45 45

Abmessungen

Abmessungen

24 679 129
24 679 128
24 679 127

-
-

Impulstaster

Taster, rot
Standardausführung grün

schwarz
Schalter, 2 Stellungen, Standardausführung
Schalter, 3 Stellungen, Standardausführung
Betätiger

Betätiger Ø 22 für handbetätigte Ventile

24 679 173
-

24 679 172
-
-

Schlagtaster Ø 40
aus Kunststoff

24 679 171
-
-
-
-

Schlagtaster
Drehentriegelung

-
-
-

24 679 174
-

Kurzer Hebel
Rastfunktion

-
-
-

24 679 175
-

Langer Hebel
Rastfunktion

Bestell-Nr.

Symbol

Schalter, 2 Stellungen, Standardausführung
Schalter, 3 Stellungen, Standardausführung
Betätiger

Schaltstellung

Symbol

Schaltstellung

Gewicht

Ø 40

32

45° 45°

1

Ø 29
12

24 679 127 - 24 679 128

24 679 129

24 679 171 - 24 679 172

24 679 173

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Bestell-Nr.

Beispiel: Taster für Standardausführung - 24 679 129

1

24 679 180
-

RONIS-
Schlüssel 455
Abzugstellung 0

-
24 679 176
Schalter,
kurzer Hebel

24 679 178
Schalter,
kurzer Hebel mit
Rückstellung

24 679 177
Schalter,
langer Hebel

24 679 179
Schalter,
langer Hebel
mit Rückstellung

24 679 182
RONIS-
Schlüssel 455,
Abzugstellung 
0, 3 Positio-
nen, Rückstel-
lung zur Mittel-
position

24 679 181
RONIS-
Schlüssel 455,
Abzugstellung
0, 3 feste
Positionen

27

Ø 29 Ø 29

21
23

27

39

24

45° 2 x 45° 2 x 45° 2 x 45° 2 x 45° 2 x 45° 2 x 90°

70 45 45 16 45 70 70

1

24 679 174 - 24 679 176

24 679 178

24 679 175 - 24 679 177

24 679 179

24 679 180 - 24 679 181

24 679 182

Bestell-Nr.



1
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Bei Bestellung bitte beachten:

2 ➞ 8
2,5
0,2 max.
Roter Schlauch Ø 4 (NFE 49100)
-5 bis +50
107

320

2 ➞ 8
2,5
0,2 max.
Grundplatte 81 532 001
-5 bis +50
107

90

81 580 101
III A
0526 520 1690 0197

81 580 202
III B
0526 520 1692 0197

Sicherheits-Schaltgerät für pneumatische Zweihandsteuerung
Klassifizierung gemäß EN 574
CE-Baumusterprüfbescheinigung

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Zulässige Signalverzögerung 1
Anschluß
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Sicherheits-Schaltgerät für pneumatische Zweihandsteuerung

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Funktionsweise Anschluß (Steuerung  mit doppelt wirkendem Zylinder)

81 580 101

Gerät entsprechend den geltenden Normen einbauen.

1
3

1

2

Abmessungen

81 580 101

81 580 101

1

81 580 202

Bestehen die Eingangssignale gleichzeitig
(maximal zulässige Verzögerung 0,2 Sek.),
so wird ein Ausgangssignal eingeleitet.
Das Ausgangssignal bleibt aus, sobald
wenigstens eines der beiden Signale
ausbleibt.

Montage auf Grundplatte 81 532 001 
Siehe Katalog Steuern pneumatisch, S. 4/15.

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Sicherheits-Schaltgerät für Zweihand-
steuerung - 81 580 101

1

■ Entspricht der Maschinenrichtlinie

■ CE-Baumusterprüfbescheinigung

34,5

Pb

P
b

S
b

P
b

S
b

Pa

Sb

Sa

24

64

12
5,

7

32
10

,5

25

15

32 23

M4

76

81 580 202

81 580 101

2 x M3,
Tiefe 10

81 580 202
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Bei Bestellung bitte beachten:

2 ➞ 8
2,5
0,2 max.
roter Schlauch Ø 4 (NFE 49100)
-5 bis +50
1,5 · 106

1410

2 ➞ 8
2,5
0,2 max.
roter Schlauch Ø 4 (NFE 49100)
-5 bis +50
1,5 · 106

1000

81 580 504
Typ III A

81 580 503
Typ III B

Pneumatisches Zweihandpult mit Gehäuse
Sicherheits-Schaltgerät (gemäß EN 574)

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Zulässige Signalverzögerung 1
Anschluß
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Pneumatisches Zweihandpult

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschluß (Steuerung mit doppelt wirkendem Zylindert)
81 580 504 81 580 503

Zweihandpult entsprechend den geltenden
Normen einbauen.

P S

Abmessungen

81 580 503 - 81 580 504

1
P S

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Zweihandpult - 81 580 503
1

■ Entspricht der Maschinenrichtlinie und der
Norm EN 574

■ Je nach Ausführung mit Sicherheits-
Schaltgerät III A oder III B

Befestigung von oben gesehen

Druckanschluß:
Schnellsteck-
anschluß für

Schlauch Ø 4

Ausgang:
Schnellsteck-
anschluß für
Schlauch Ø 4

S

P

S

P

81 580 504
81 580 503

1



1
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2 ➞ 8
> 0,3
> 1,4

-
-
-
-

0 bis +60
150

2 ➞ 8
> 0,3
> 1,4

-
-
-
-

0 bis +60
150

2 ➞ 8
> 0,15
> 0,8
2
150
2 ➞ 8

●

0 bis +60
136

1
-

89 538 201
5-stellig mit
manueller oder
pneumatischer
Rückstellung

99 766 002
-

4-stellig mit
manueller
Rückstellung

Summenzähler
Vorwahlzähler
Ausführung

Versorgungsdruck bar
Ausschaltdruck bar
Einschaltdruck bar
Rückstellung: Minimaldruck bar

Rückstellzeit ms
Ausgangsventil für Vorwahlzähler Betriebsdruck bar
Ausgabesignal: sobald die Vorwahl erreicht  ist
Einsatztemperatur °C
Gewicht g

Pneumatische Impulszähler

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschluß

Achtung: Die Zähl- und die
Rückstellimpulse des Vorwahlzählers
dürfen nie gleichzeitig sein. Die Vorwahl
kann während des Betriebs verändert
werden, ohne daß eine Rückstellung
erforderlich ist.

A - Ausgangssignal
P - Druckanschluß
Y - Rücksetzsignal
Z - Eingangssignal

Abmessungen
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche

89 538 201

99 766 001
-

6-stellig ohne
manuelle
Rückstellung

Ø 3,2 f/90°
Bohrungen für M3-Schrauben

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Pneumatische Impulszähler - 99 766 002

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

24
=

=

Ø 3,2 F/90°

48

41,5= =

00 0000

Ø
4

23
=

=

41,5

37= =
M3

24

22 x 33,3

=
=

Ø 3,2 F/90°

48

41,5= =
3

5,3

2
60,6

14,5

0000

Ø
 4

99 766 002

99 766 001

Lieferbar

2. Halbjahr 1999
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2 ➞ 8
> 0,3
> 1,4

-
-
-
-

0 bis +60
150

2 ➞ 8
> 0,3
> 1,4

-
-
-
-

0 bis +60
150

2 ➞ 8
> 0,15
> 0,8
2
150
2 ➞ 8

●

0 bis +60
136

1
-

89 538 201
5-stellig mit
manueller oder
pneumatischer
Rückstellung

99 766 002
-

4-stellig mit
manueller
Rückstellung

Summenzähler
Vorwahlzähler
Ausführung

Versorgungsdruck bar
Ausschaltdruck bar
Einschaltdruck bar
Rückstellung: Minimaldruck bar

Rückstellzeit ms
Ausgangsventil für Vorwahlzähler Betriebsdruck bar
Ausgabesignal: sobald die Vorwahl erreicht  ist
Einsatztemperatur °C
Gewicht g

Pneumatische Impulszähler

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschluß

Achtung: Die Zähl- und die
Rückstellimpulse des Vorwahlzählers
dürfen nie gleichzeitig sein. Die Vorwahl
kann während des Betriebs verändert
werden, ohne daß eine Rückstellung
erforderlich ist.

A - Ausgangssignal
P - Druckanschluß
Y - Rücksetzsignal
Z - Eingangssignal

Abmessungen
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche

89 538 201

99 766 001
-

6-stellig ohne
manuelle
Rückstellung

Ø 3,2 f/90°
Bohrungen für M3-Schrauben

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Pneumatische Impulszähler - 99 766 002

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

24
=

=

Ø 3,2 F/90°

48

41,5= =

00 0000

Ø
4

23
=

=

41,5

37= =
M3

24

22 x 33,3

=
=

Ø 3,2 F/90°

48

41,5= =
3

5,3

2
60,6

14,5

0000

Ø
 4

99 766 002

99 766 001

Lieferbar

2. Halbjahr 1999
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2 ➞ 8

Ø4

-5 bis +50
107

34

84 150 201
84 150 202
84 150 203
84 150 204        

-

-
-
-
-

81 999 501

Pneumatische Anzeige Ø22 rot
grün
gelb
blau

Pneumatischer Fußschalter - Version NC

Betriebsdruck
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
(NFE 49100)
Betriebstemperatur
Mechanische Lebensdauer
Gewicht

bar

mm

°C
Schaltspiele
g

Pneumatische Anzeige und Fußschalter

-

Ø4

-5 bis +50
1,5 · 106

290

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen

84 150 201 - 84 150 202
84 150 203 - 84 150 204

Bohrplan für Anzeige

81 999 501

Eingang

Ausgang

roter Schlauch

weißer Schlauch

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Anschlußmöglichkeit 1/8" Innengewinde
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Pneumatische Anzeige Ø 22 - 84 150 201

1

1

1
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2 ➞ 8

Ø4

-5 bis +50
107

34

84 150 201
84 150 202
84 150 203
84 150 204        

-

-
-
-
-

81 999 501

Pneumatische Anzeige Ø22 rot
grün
gelb
blau

Pneumatischer Fußschalter - Version NC

Betriebsdruck
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
(NFE 49100)
Betriebstemperatur
Mechanische Lebensdauer
Gewicht

bar

mm

°C
Schaltspiele
g

Pneumatische Anzeige und Fußschalter

-

Ø4

-5 bis +50
1,5 · 106

290

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen

84 150 201 - 84 150 202
84 150 203 - 84 150 204

Bohrplan für Anzeige

81 999 501

Eingang

Ausgang

roter Schlauch

weißer Schlauch

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Anschlußmöglichkeit 1/8" Innengewinde
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Pneumatische Anzeige Ø 22 - 84 150 201

1

1

1



S (2)

(1)

2/3

2

2
2 ➞ 8
100
< 50

●

-10 ➞ +50
-10 ➞ +60
-40 ➞ +70
107

≤ 15 
≤ 15
2,7 x 4
8,5

2
2 ➞ 8
100
< 50

●

-10 ➞ +50
-10 ➞ +60
-40 ➞ +70
107

≤ 15 
≤ 15
2,7 x 4
8,5

81 290 501
-

-
81 290 001

NOAusführung
NC

Nennweite mm
Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 4 bar NI/min
Betätigungskraft bei 6 bar
Zulässige Medien: Luft, Gas und neutrale Flüssigkeiten
Temperatur- des Mediums °C
grenzen Betriebstemperatur °C

Lagerungstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer bei 6 bar (Schaltspiele)

bei Betätigung msSchaltzeiten bei Rückstellung ms
Anschluß über Nippel für Rilsan-Rohr
Gewicht

Grenztaster mit geringer Betätigungskraft

Bestell-Nr.

Zubehör

Symbol

Kennwerte

Funktionsweise NC
unbetätigt betätigt

Abmessungen

nach DIN-Norm 41635 Form A

Ohne besonderen Vermerk werden die Flach- und
Rollenhebel unmontiert geliefert.

161 A
flach R 25,4
79 215 741

161 A
R 25,4 ±0,2

161 A
R 24,1 ±0,2

161 E
Rollen R 24,1
79 215 743

3.8

30

3.
2

11
.8

20

5

16
.5

12.95

3+
0.

15
+

0.
05

14
.7

±0
.5

P
os

iti
on

 d
'a

ct
io

n

16
P

os
iti

on
 r

ep
os

2.
5 

C
ou

rs
e 

to
ta

le

22.2

3.4

5.8

10
.3

Ø3
+0.15
+0.05

4.
3±

0.
2

2.4
R 

3.
4

R 

Ø
4.

8

6.3

8

10
.7

3.9

■ Nach DIN-Norm 41635, Form A
■ Geringe Betätigungskraft: 50g bei 6 bar
■ Kein permanenter Luftverbrauch

g

g

2

1

Bei Bestellung bitte beachten:

auf Anfrage:

zahlreiche Betätigungsarten
anschließbare Abluft 

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr. Zubehör
Beispiel: Grenztaster mit geringer Betätigungskraft 

81 290 501 - Flachhebel 79 215 741

21

G
es

am
tw

eg
 2

,5

B
et

ät
ig

un
gs

st
el

lu
ng

R
uh

es
te

llu
ng



-
81 283 510
rückseitige Schraubbefestigung

2/4

2

81 280 010
81 280 510
Ausgänge seitlich

NOAusführung
NC

Besonderheiten

NO

NC

Grenztaster, Baureihe Miniventile

81 281 010
81 281 510
Ausgänge nach unten

Bestell-Nr.

Symbol

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NI/min
Betätigungskraft bei 6 bar N
Schaltweg mm
Schnellsteckanschlüsse für
halbstarre Schläuche (NFE 49100) mm

Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltsp.
Gewicht g

2 →8
2,7
200

1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

14

2 →8

138

1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

20

2 →8
2,7
200

1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

14

Kennwerte

Funktionsweise NC NO

P
R

P
R

T

P
A

P
F

C

Abmessungen

81 281 010 - 81 281 510 81 280 010 - 81 280 510 81 283 510

11,5 11,5

o

5,
2

1

81 280 81 281

Schaltstellungen:

PFC : Endlagenposition
PA : Schaltpunkt (kV max. Ausgang)
PRT : Rückschaltstellung (kV max. Entlüftung)
PR : Ruhestellung

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Grenztaster, Baureihe Miniventile -
81 280 010

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung



Gewindeschaft Ø 16
Teleskop-Stößel
81 737 501

gerader, kurzer Hebel

81 281 502

mit kurzem
Rollenhebel
81 281 509

mit Überlaufrolle

81 281 508

mit Kugel

81 281 504

2/5

2

P
R

2 
M

ut
te

rn
 S

W
21

B
ef

es
tig

un
g 

m
ax

.
18

m
m

Besonderheiten

Ausführung NC Ausgänge nach unten

Grenztaster, Baureihe Miniventile

Bestell-Nr.

P
R

1

Symbol

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NI/min
Betätigungskraft bei 6 bar N
Schaltweg mm
Schnellsteckanschlüsse für 
halbstarre Schläuche (NFE 49100) mm

Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltsp.
Gewicht g

2 →8
2,7
200
15
1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

18

2 →8
2,7
200
15
1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

16

2 →8
2,7
200
15
1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

18

2 →8
2,7
200
15
1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

18

2 →8
2,7
200
25
1

Ø 4

-5 bis +50
5 · 106

90

Kennwerte

Abmessungen

81 281 502 81 281 504 81 281 508

81 281 509 81 737 501

P
R

P
R

P
R

Kugel Ø 9

P
R

Bei Bestellung bitte beachten:

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Grenztaster, Baureihe Miniventile - 

81 281 502

1

Schaltstellungen:

PR: Ruhestellung



2/6

2 Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NI/min
Betätigungskraft bei 6 bar N
Schließer-Funktion NC
Öffner-Funktion NO
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Ausführung Schnellsteckanschlüsse für halbstarre 
Schläuche (NFE 49100)
Ø 4 Schalldämpfer-Entlüftung
M5 gefaßte Abluft*NC Ø 4 gefaßte Abluft*
Ø 6 gefaßte Abluft*
Ø 4 Schalldämpfer EntlüftungN0 Ø 6 Schalldämpfer Entlüftung

Befehl 

81 921 501
-
-
-
-
-

Stößel einfach

Mini-Grenztaster

0,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

62

0,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

75

0,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

80

0,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

77

81 921 701
-
-
-
-
-

Rollenhebel aus
Kunststoff

81 921 702
-
-
-
-
-

Rollenhebel,
Lager

81 921 707
-
-
-
-
-

Überlaufrollenhebel
aus Kunststoff

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

Entlüftung

Sitzventil

P
R

 =

P
F

C
 =

P
A

 =

P
O

 =

P
R

T
 =

Abmessungen

81 921 501 81 921 701 - 81 921 702 81 921 707

1

NC NC NC

Funktionsweise Betätigungshub

NC N0 Frontale Betätigung
Stößel einfach

Schaltstellungen:

PFC : Endlagenposition
PA : Schaltpunkt (kV max. Ausgang)
PRT : Rückschaltstellung (kV max. Entlüftung)
PR : Ruhestellung

Weitere Informationen

* mittels Hohlnippel für Schlauch Ø 2,7 x 4



-
-
-

81 921 717
81 921 912
81 921 902
Rollenhebel,
Lager

2/7

20,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

75

0,1 →8
2,7
200
18

●

-
-5 bis +50
≥107

80

0,1 →8
2,7
200
18

●

●

-5 bis +50
≥107

100

0,1 →8
2,7
200
18

●

●

-5 bis +50
≥107

100

-

-
81 921 806

-
-
-
-

Rollenhebel aus
Kunststoff 

-
-

81 921 714
-
-
-

Rollenhebel,
Lager

-
-
-

81 921 719
81 921 911
81 921 901
Rollenhebel aus
Kunststoff 

81 921 806 81 921 714 81 921 717 - 81 921 719
81 921 901 - 81 921 902
81 921 911 - 81 921 912

36

26
25

,5

44
,5

Seitlicher Nockenanfahrwinkel 30° (andere Anfahrwinkel möglich, auch 45° oder gar 90°)
Hebel Hebel Hebel mit Überlaufrollenhebel

P
R

 =

P
F

C
 =

P
A

 =

P
O

 =

P
R

T
 =

PRT =

PO =

PA =

P
R

 =

PO =

PRT =

P
R

 =

PRT =

PO =

PA =

PA =

Seitlicher Nockenanfahrwinkel 30 ° (andere
Anfahrwinkel möglich, auch 45° oder gar 90°)

NC NONC

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Bestell-Nr.

Beispiel: Mini-Grenztaster - 81 921 501

1
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2

1

Funktionsweise

Sobald die Staudüse unter Betriebsdruck steht,
entweicht aus dem Ausgang ständig Luft. 
Die Absperrung dieser entweichenden Luft mittels
der Betätiger ermöglicht einen Druckaufbau und
die Aktivierung des Staudruckschalters.

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche mm
(NFE 49100)
Lebensdauer bei 6 bar Schaltspiele
Betätigungskraft bei 6 bar N

Betriebstemperatur °C
Gewicht g

Luftverbrauch: vom Staudruckschalter
ausgehend.

Ausführung
81 512 201
mit Kugel

Staudüse

81 512 401
mit Feder

Ø 4

107

0,8

●

-5 bis +50
24,5

Ø 4

107

0,025

●

-5 bis +50
23,5

Bestell-Nr.

Kennwerte

Anschluß

Symbol

Abmessungen

81 512 201 81 512 401

Anschluß Ø 4

Schlüsselweite 17

81 502 435 (siehe Seite 3/6 )

Entlüftung

Grundplatte s. Seite
4/16 - 4/17

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Staudüse - 81 512 201

1

Anschluß Ø 4 Schlüsselweite 17



1/8

-

0,1 →8
3
200
2,5

●

> 107

●

-5 bis +50
175

1/8

-

0,1 →8
3
200
2,5

●

> 107

●

-5 bis +50
193

-

Ø 4

0,1 →8
3
200
2,5

●

> 107

●

-5 bis +50
175

-

Ø 4

0,1 →8
3
200
2,5

●

> 107

●

-5 bis +50
150

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-
-
-
-
-

2/10

2

Besonderheiten

Version Rollenstößel

Kompakte Grenztaster

Schwenkbetätigung
81 922 205
Schwenkhebel mit
Rolle, Betätigung
nach rechts
(CNOMO)

Schwenkbetätigung
81 922 010
einstellbare
Betätigungsachse
ohne Hebel

Schwenkbetätigung
81 922 210
einstellbare
Betätigungsachse
ohne Hebel

Bestell-Nr.

Symbol

GasAnschluß Schnellsteck für halbstarren mmSchlauch (NFE 49100)

aus KunststoffRollenhebel Lager
aus Kunststoffeinstellbarer Rollenhebel Lager

einstellbarer Drahthebel

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/mn
Betätigungskraft bei 6 bar daN
Schließer-Funktion NC
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Entlüftung mit Schalldämpfer oder anschließbar über 1/8
Betriebstemperatur °C
Gewicht g

Kennwerte

Zubehör

Funktionsweise

S2

1

Entlüftung

Sitzventil

1

2

Weitere Informationen

Die Grenztaster 81 922 010 und 81 922 210 sind mit Betätigung rechts und links lieferbar.

79 452 103
79 452 104
79 452 123
79 452 124
79 452 133

Direkte Betätigung
81 922 401

Axiale Betätigung

Grenztaster mit Rollenstößel mit glattem Schaft

P
R

P
R

T

P
O

P
A

P
F

C

PA

PO

Betätigungsbereich

PRT

Schaltstellungen:

PFC : Endlagenposition
PA : Schaltpunkt (kV max. Ausgang)
PRT : Rückschaltstellung (kV max. Entlüftung)
PR : Ruhestellung

Seitliche Betätigung

Grenztaster mit Rollenstößel mit glattem Schaft

31
 m

in
.
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2

Schwenkbetätigung

Grenztaster mit Hebel
81 922 - 81 922 0 - 81 922 2

Abmessungen

81 922 401 79 452 123 - 79 452 124 79 452 133

3,4

16

= =

Ø 11,6

Ø 11

29
,7

23
,5

12
,5

28
,5

19

22 +
- 0,1

20

31

+
- 0,1

42,5*

32,5*

R
 =

 4
7 

   
 9

6

37

R
 1

20
 m

ax
.

3

81 922 205 - 81 922 0 - 81 922 2
79 452 103 - 79 452 104

36*

25*
Ø 18

49

18

21
,5

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Bestell-Nr. Zubehör

Beispiel: Kompakter Grenztaster - 81 922 010 - Rollenhebel aus Kunststoff - 79 452 103

21



2/12

2

Abtastbereich mm
Gabelluftschranke 18 mm 
Versorgungsdruck bar
Min. Ausgangsdruck mbar
Unbegrenzte Lebensdauer (statisches Bauteil)
Betriebstemperatur °C

Betätigungs-
kraft

Verbrauch bei einem
Versorgungsdruck
Anschluß über Nippel für
halbstarren Schlauch (NFE 49100)
Betriebsdruck

Durchfluß

Verbrauch bei einer Versorgung des Ventils
mit 6 bar
Gewicht g

0,5 bar NI/h
2,5 bar NI/h

mm

Tastabstand 200 mm bar 
Tastabstand 100 mm bar 

NI/h
NI/h
N
N

Düse
Taster

Düse bei 2 bar
Taster bei 2 bar
bei 2 bar
bei 6 bar

NI/min

Grenztaster
81 371 401
Näherungsdüse

Grenztaster

81 372 201
Luftschranke

81 372 401
Luftschranke

81 372 901
mit Palette

6 - 10
-

0,5 →2,5
1

●

-20 bis + 70
800
2500

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

36

18
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
70
2200

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

9

100
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
100
700

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

63

-
-
-
-
-
-
-
-

Ø 2,7 x 4

2 → 8
2 → 8
1 →4
320
320
0,03
0,09

5

14

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

S
P

S

1

P

Schlüssel-
weite 17 Schlüssel-

weite 17

Schlüssel-
weite 17

Anschluß

mit Verstärker verwenden, siehe Seite 3/7

Nippel schwarzNippel schwarz

Versorgung Ausgang

Nippel schwarz

Nippel schwarz

Abmessungen

81 371 201 81 372 401 81 371 401 81 372 901

Funktionsweise

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestellnummen

Beispiel: Grenztaster - 81 371 401

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung
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2

Abtastbereich mm
Gabelluftschranke 18 mm 
Versorgungsdruck bar
Min. Ausgangsdruck mbar
Unbegrenzte Lebensdauer (statisches Bauteil)
Betriebstemperatur °C

Betätigungs-
kraft

Verbrauch bei einem
Versorgungsdruck
Anschluß über Nippel für
halbstarren Schlauch (NFE 49100)
Betriebsdruck

Durchfluß

Verbrauch bei einer Versorgung des Ventils
mit 6 bar
Gewicht g

0,5 bar NI/h
2,5 bar NI/h

mm

Tastabstand 200 mm bar 
Tastabstand 100 mm bar 

NI/h
NI/h
N
N

Düse
Taster

Düse bei 2 bar
Taster bei 2 bar
bei 2 bar
bei 6 bar

NI/min

Grenztaster
81 371 401
Näherungsdüse

Grenztaster

81 372 201
Luftschranke

81 372 401
Luftschranke

81 372 901
mit Palette

6 - 10
-

0,5 →2,5
1

●

-20 bis + 70
800
2500

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

36

18
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
70
2200

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

9

100
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
100
700

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

63

-
-
-
-
-
-
-
-

Ø 2,7 x 4

2 → 8
2 → 8
1 →4
320
320
0,03
0,09

5

14

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

S
P

S

1

P

Schlüssel-
weite 17 Schlüssel-

weite 17

Schlüssel-
weite 17

Anschluß

mit Verstärker verwenden, siehe Seite 3/7

Nippel schwarzNippel schwarz

Versorgung Ausgang

Nippel schwarz

Nippel schwarz

Abmessungen

81 371 201 81 372 401 81 371 401 81 372 901

Funktionsweise

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestellnummen

Beispiel: Grenztaster - 81 371 401

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung
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2

Abtastbereich mm
Gabelluftschranke 18 mm 
Versorgungsdruck bar
Min. Ausgangsdruck mbar
Unbegrenzte Lebensdauer (statisches Bauteil)
Betriebstemperatur °C

Betätigungs-
kraft

Verbrauch bei einem
Versorgungsdruck
Anschluß über Nippel für
halbstarren Schlauch (NFE 49100)
Betriebsdruck

Durchfluß

Verbrauch bei einer Versorgung des Ventils
mit 6 bar
Gewicht g

0,5 bar NI/h
2,5 bar NI/h

mm

Tastabstand 200 mm bar 
Tastabstand 100 mm bar 

NI/h
NI/h
N
N

Düse
Taster

Düse bei 2 bar
Taster bei 2 bar
bei 2 bar
bei 6 bar

NI/min

Grenztaster
81 371 401
Näherungsdüse

Grenztaster

81 372 201
Luftschranke

81 372 401
Luftschranke

81 372 901
mit Palette

6 - 10
-

0,5 →2,5
1

●

-20 bis + 70
800
2500

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

36

18
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
70
2200

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

9

100
-

0,5 →2,5
5

●

-20 bis + 70
100
700

Ø 2,7 x 4

-
-
-
-
-
-
-

-

63

-
-
-
-
-
-
-
-

Ø 2,7 x 4

2 → 8
2 → 8
1 →4
320
320
0,03
0,09

5

14

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

S
P

S

1

P

Schlüssel-
weite 17 Schlüssel-

weite 17

Schlüssel-
weite 17

Anschluß

mit Verstärker verwenden, siehe Seite 3/7

Nippel schwarzNippel schwarz

Versorgung Ausgang

Nippel schwarz

Nippel schwarz

Abmessungen

81 371 201 81 372 401 81 371 401 81 372 901

Funktionsweise

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestellnummen

Beispiel: Grenztaster - 81 371 401

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung



Kolben-
stange
ausge-
fahren

Kolbenstange
eingefahren
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2

Differenzdruckschalter 81 504 025

Differenzdruckschalter

Bestell-Nr.

Symbol

Abmessungen

81 504 025

Funktionsweise

Angeschlossen zwischen Zylinder und Ventil
erhalten Sie ein Signal bei Druckabfall in der
entsprechenden Zylinderkammer.

Bei richtigem Einsatz des Endlagengebers
sollte die praktische Belastung des Zylinders
nur bis zu 60% der möglichen theoretischen
Belastung betragen.

Druckverlauf in beiden Zylinderkammern

Ohne Drosselrückschlagventil Mit Drosselrückschlagventil

Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar NI/min

Anschlüsse
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Schaltpunkt bei Versorgungsdruck
6 bar bar

2 →8
200

0,3

Grundplatte Seite 4/14 - 4/15
-5 bis +50
≥107

25

Kennwerte

Anschlüsse

Schaltzeit

Druck der Zylinderkammern

Ansprechzeit des
Zylinders

Netzdruck
Druck während
der Bewegung

Druckdifferenz

Entlüftungsdruck

Schaltpunkt des
Endlagengebers
bei Druckabfall

Endlage des
Zylinders

Laufzeit des
Zylinders

Startpunkt
des Zylinders

Umschaltung
des Ventils

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Differenzdruckschalter- 81 504 025

1



3/5

3

- 0,1 • -0,9
170
80

●

-5 bis +50
3 · 106

160

- 0,1 • -0,9
170
80

●

-5 bis +50
3 · 106

160

- 0,1 • -0,9
170
80

●

-5 bis +50
3 · 106

180
Anschlüsse

Anwendungsbeispiel:
Vakuumtechnik (Venturidüse,
Saugteller, Vakuostat)

81 508 110
Elektrischer Ausgang

Unterdruckschalter, einstellbar

81 502 110
Funktion negativ

81 505 110
Funktion positiv

Bestell-Nr.

Symbol

Einstellbereich bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Hysterese mbar
Anschluß - Grundplatte Seite 4/14-4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Kennwerte

Abmessungen

81 502 110 - 81 505 110
81 508 110

Vakuum

Hysterese

Ausschalten

Einschalten

Ausgangssignal

Vakuum

Hysterese

Ausschalten

Einschalten

Ausgangssignal

1

Positiver Ausgang Negativer Ausgang

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Regelbarer Unterdruckschalter
81 505 110

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Funktionsweise

Die Grenzwertschalter geben ein binäres Ausgangssignal, sobald das Eingangssignal ein vorgewähltes Druckniveau erreicht

Vakuum Vakuum



81 513 522
Schiene 35 mm
EN 50022
Vakuum
ohne

81 513 502
Schiene 35 mm
EN 50022
Druck
ohne

81 513 552
Schiene 35 mm
EN 50022
Druck
mit

Druckschalter
Befestigung

Arbeitsweise
Handbetätigung

Anschluß Schnellsteckanschlüsse für mm
pneumatisch halbstarre Schläuche (NFE 49100)

Gasgewinde pro Anschluß
Schutzart IEC 529 
Zulässige Medien: Luft, Gas und neutrale Flüssigkeiten
Einstellbarer Schaltpunkt (* eingestellt auf 0,3) bar
Hysterese bei 1 bar bar

bei 2 bar bar
bei 4 bar bar
bei 6 bar bar
max. 200 mbar
max. 250 mbar

Ausschaltdruck
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Kontaktbelastung
Drahtstärke mm2

Betriebstemperatur °C
Gewicht g
Serienmäßiger elektrischer Kontakt
Zulassungen UL und cUL

Druckschalter

81 513 501
Schiene 35 mm
EN 50022
Niederdruck
ohne

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Arbeitsweise elektrische Lebensdauer
mit Druck mit Vakuum (Unterdruck) (Mikroschalter "V4" Crouzet-Bestell-Nr. 83 170 4-I-W2)

Elektrischer Ausgang
- gemeinsam
- Ruhekontakt
- Arbeitskontakt

Regulierung des Einschaltdrucks
1 bis 8 bar

Standard-Mikroschalter
5A - 220 V

Handsteuerung

Pneumatische Anzeige

Bezeichnungsetikett

Pneumatisches Signal

1

Weitere Informationen

Auf Anfrage:

- Mikroschalter V4, Bestell-Nr. 83 170 0 i W2, große Schaltleistung
- Mikroschalter V4, Bestell-Nr. 83 170 9 i W2, niedrige Schaltleistung

Für Einsatz mit permanentem
Unterdruck bitte rückfragen.

Anzahl Schaltspiele
ohmsche Last
induktive Last

L
c

__ = 5 ms
R

a cos q = 0,8
mechanische
Lebensdauer

{

Stromstärke in
Ampère

■ Konform zur Niederspannungsrichtlinie
■ Verwendung außerhalb von Schaltschränken

gemäß IEC 664-1, Verschmutzungsgrad III,
möglich

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1

-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
48
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1

-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

0,3 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

-0,3 ➞ -0,8
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

3/2

3



81 513 527
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Vakuum
ohne

81 513 521
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Niederdruck
ohne

81 513 516
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
ohne

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

81 513 510
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
mit

81 513 533
2 Schrauben M4

Druck
ohne

81 513 523
2 Schrauben M4

Vakuum
ohne

81 509 080
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
ohne

81 509 085
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
mit

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
58
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

-0,3 ➞ -0,9
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

-0,3 ➞ -0,8
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

pro Grundplatte 
IP 54

●

1,4 ± 0,5
-
-
-
-
-
-

0,6 ± 0,2

106

5A - 220-230 V
1,5
-10 bis +70
80
83 133 004

-

pro Grundplatte 
IP 54

●

1,4 ± 0,5
-
-
-
-
-
-

0,6 ± 0,2

106

5A - 220-230 V
1,5
-10 bis +70
80
83 133 004

Elektrische Anschlüsse
81 513 501 - 81 513 502
81 513 522 - 81 513 552

Abmessungen
81 513 552 - 81 513 502
81 513 501 - 81 513 522

81 513 516 - 81 513 510
81 513 527 - 81 513 521

Druckschalter werden mit Stecker 81 516 082 geliefert.
81513 533 - 81 513 513
81 513 523

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

0,2 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

0,3 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

1
81 513 513
2 Schrauben M4

Niederdruck
ohne

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Druckschalter - 81 513 552

1
Standard-Produkte
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte,       
Fertigung auf Bestellung

1 - gemeinsam

4 - Arbeits-
kontakt

2 - Ruhe-
kontakt

81 513 510 - 81 513 521
81 513 516 - 81 513 527

81 513 533 - 81 513 513
81 513 523 - 81 513 533 Steuersignal

für Schrauben
M4, 24 mm lang

Steuersignal

81 509 080 - 81 509 085

3/3
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81 513 522
Schiene 35 mm
EN 50022
Vakuum
ohne

81 513 502
Schiene 35 mm
EN 50022
Druck
ohne

81 513 552
Schiene 35 mm
EN 50022
Druck
mit

Druckschalter
Befestigung

Arbeitsweise
Handbetätigung

Anschluß Schnellsteckanschlüsse für mm
pneumatisch halbstarre Schläuche (NFE 49100)

Gasgewinde pro Anschluß
Schutzart IEC 529 
Zulässige Medien: Luft, Gas und neutrale Flüssigkeiten
Einstellbarer Schaltpunkt (* eingestellt auf 0,3) bar
Hysterese bei 1 bar bar

bei 2 bar bar
bei 4 bar bar
bei 6 bar bar
max. 200 mbar
max. 250 mbar

Ausschaltdruck
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Kontaktbelastung
Drahtstärke mm2

Betriebstemperatur °C
Gewicht g
Serienmäßiger elektrischer Kontakt
Zulassungen UL und cUL

Druckschalter

81 513 501
Schiene 35 mm
EN 50022
Niederdruck
ohne

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Arbeitsweise elektrische Lebensdauer
mit Druck mit Vakuum (Unterdruck) (Mikroschalter "V4" Crouzet-Bestell-Nr. 83 170 4-I-W2)

Elektrischer Ausgang
- gemeinsam
- Ruhekontakt
- Arbeitskontakt

Regulierung des Einschaltdrucks
1 bis 8 bar

Standard-Mikroschalter
5A - 220 V

Handsteuerung

Pneumatische Anzeige

Bezeichnungsetikett

Pneumatisches Signal

1

Weitere Informationen

Auf Anfrage:

- Mikroschalter V4, Bestell-Nr. 83 170 0 i W2, große Schaltleistung
- Mikroschalter V4, Bestell-Nr. 83 170 9 i W2, niedrige Schaltleistung

Für Einsatz mit permanentem
Unterdruck bitte rückfragen.

Anzahl Schaltspiele
ohmsche Last
induktive Last

L
c

__ = 5 ms
R

a cos q = 0,8
mechanische
Lebensdauer

{

Stromstärke in
Ampère

■ Konform zur Niederspannungsrichtlinie
■ Verwendung außerhalb von Schaltschränken

gemäß IEC 664-1, Verschmutzungsgrad III,
möglich

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1

-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
48
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1

-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

0,3 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4

-
IP 20

●

-0,3 ➞ -0,8
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
46
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

3/2
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81 513 527
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Vakuum
ohne

81 513 521
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Niederdruck
ohne

81 513 516
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
ohne

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

81 513 510
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
mit

81 513 533
2 Schrauben M4

Druck
ohne

81 513 523
2 Schrauben M4

Vakuum
ohne

81 509 080
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
ohne

81 509 085
Auf Grundplatte
Seite 4/14
Druck
mit

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
58
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

-0,3 ➞ -0,9
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

2 ➞ 8
0,5
0,6
0,8
1
-
-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

-0,3 ➞ -0,8
-
-
-
-
-
●

-
106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

pro Grundplatte 
IP 54

●

1,4 ± 0,5
-
-
-
-
-
-

0,6 ± 0,2

106

5A - 220-230 V
1,5
-10 bis +70
80
83 133 004

-

pro Grundplatte 
IP 54

●

1,4 ± 0,5
-
-
-
-
-
-

0,6 ± 0,2

106

5A - 220-230 V
1,5
-10 bis +70
80
83 133 004

Elektrische Anschlüsse
81 513 501 - 81 513 502
81 513 522 - 81 513 552

Abmessungen
81 513 552 - 81 513 502
81 513 501 - 81 513 522

81 513 516 - 81 513 510
81 513 527 - 81 513 521

Druckschalter werden mit Stecker 81 516 082 geliefert.
81513 533 - 81 513 513
81 513 523

Außen-Ø 4
-

IP 54
●

0,2 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
56
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

-

G 1/8 
IP 54

●

0,3 ➞ 1,2 *
-
-
-
-
●

-
-

106

5A - 220-230 V
0,75
-10 bis +70
65
V4 83 170 4 I W2
MH15213 (R)

1
81 513 513
2 Schrauben M4

Niederdruck
ohne

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Druckschalter - 81 513 552

1
Standard-Produkte
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte,       
Fertigung auf Bestellung

1 - gemeinsam

4 - Arbeits-
kontakt

2 - Ruhe-
kontakt

81 513 510 - 81 513 521
81 513 516 - 81 513 527

81 513 533 - 81 513 513
81 513 523 - 81 513 533 Steuersignal

für Schrauben
M4, 24 mm lang

Steuersignal

81 509 080 - 81 509 085

3/3
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2,5
170
60 mbar
100 mbar
320 mbar

●

-5 bis +50
3 · 106

160

2,5
170
60 mbar
100 mbar
320 mbar

●

-5 bis +50
3 · 106

160

3/4

3
Funktionsweise

Die Grenzwertschalter geben ein Ausgangssignal, sobald das Eingangssignal ein vorgewähltes Druckniveau erreicht.

Einstellbereich 50 →500 mbar
0,1 →2,5 bar
2 →8 bar

Ausführung
Hysterese 50 →500 mbar

0,1 →2,5 bar
2 →8 bar

Grenzwertschalter, einstellbar

81 502 140
81 502 150
81 502 160
Funktion negativ
10 %
4 %
4 %

81 505 140
81 505 150
81 505 160
Funktion positiv
10 %
4 %
4 %

Bestell-Nr. (und Einstellbereich)

Symbol

Kennwerte

Anschlüsse

Regulierbeispiel des Druckbereichs
(Druck-Minderventil - Grenzwertschalter für Druck)

Abmessungen

81 502 140 - 81 502 150 - 81 502 160
81 505 140 - 81 505 150 - 81 505 160

Steueranschluß

Hysterese

Ausschalten

Einschalten Einschalten

Ausgangssignal Steueranschluß

Hysterese

Ausschalten

Ausgangssignal

Nennweite mm
Durchfluß bei 4 bar Nl/min
Hysterese 50 →500 mbar

0,1 →2,5 bar
2 →8 bar

Anschluß - Grundplatte Seite 4/14-4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Positiver Ausgang Negativer Ausgang

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Grenzwertschalter einstellbar - 
81 505 140

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Grenzwertschalter mit elektrischem Ausgang auf Anfrage
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2 →8

5

●

●

-5 bis +50
≥107

35

2 →8

5

●

●

-5 bis +50
≥107

35

Betriebsdruck bar

Nl/min

Ausgang

Anschluß - Grundplatte s. Seite 4/14-4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Verbrauch bei einer Versorgung
des Ventils mit 6 bar
Die Entfernung zwischen Staudüse und Staudruckschalter darf 
für einen Schlauch mit 2,7 Innen-Ø nicht mehr als 15 m betragen

Abmessungen

81 502 435 - 81 505 435

81 502 435
positiv

81 505 435
negativ

Staudruckschalter 

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Grundplatte für Montage der Bauteile siehe Seiten 4/14-4/15 Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Staudruckschalter  - 81 502 435

1
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Bei Bestellung bitte beachten:

Befestigung

Funktion Steuerung
Ausführung Handbetätigung
Symbole

Kennwerte
Zulässige Medien Luft, Gas und neutrale Flüssigkeiten
Einstellbarer Schaltpunkt (*eingestellt auf 0,3) bar
Hysterese bei 1 bar

bei 2 bar
bei 4 bar
bei 6 bar

Druckanzeige
Temperatur Umgebung °C

Medium °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Max. Betriebsspannung V
Ausführung POM, Messing AU4G
Gewicht g
Schutzart IEC 529
Pneumatischer Anschluß

Schnellsteckanschluß für halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)Anschluß Gewinde-Anschluß G 1/8

Elektrischer Anschluß
Elektrische Anschlüsse integriert
Schraubklemmen Anzahl
Drahtstärke mm2

Anschlußkapazität mm2

Abmessungen

81 513 530
Schiene 35 mm
EN 50022

Druck
mit

●

2 bis 8
0,5
0,6
0,8
1

●

-10 bis + 50
-10 bis + 30
106

60 V DC
●

48
IP 20

●

-

●

3 (1-2-4)
0,75
3

Eigensichere Druckschalter EEx ia II C T6

Bestell-Nr. 1

Zulassung LCIE 
Nr. 93 C 6015X

Standard-Produkte
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Sicherheitsdruckschalter - 81 513 530

1Auf Anfrage:
- Niederdruck-Ausführung, einstellbar von 0,2 bis 1,2 bar
- Vakuum-Ausführung, einstellbar von -0,3 bis -1 bar

81 513 530

Elektrischer
Anschluß

Regulierung des
Einschaltdrucks

Hand-
betätigung

Pneumatische
Anzeige

Steuersignal

■ Konform zur Niederspannungsrichtlinie
■ Verwendung außerhalb von Schaltschränken

gemäß IEC 664-1, Verschmutzungsgrad III,
möglich 



Zugelassene
Zone
alle Bereiche

alle Bereiche

alle Bereiche

alle Bereiche

Explosions-
Gruppe
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C

Zulassungslabor
LCIE
LCIE 
LCIE 
BASEEFA
BASEEFA
BASEEFA
BASEEFA
BASEEFA
BASEEFA
PTB 
PTB 
PTB 
PTB 
PTB 

Hersteller

GEORGIN

MEASUREMENT
TECHNOLOGY LTD

PEPPERL & FUCHS GB
LTD

STAHL

Bestell-Nr. des
Ventilsteuerbausteins

RD 11
RD 21

MTL 2210 B
MTL 3011
MTL 4013

KHD2-RW1/EX1
KHA6-RW1/EX1

ICS PAK 9250
ICS 1000 9201/04-..-24

Bestell-Nr. der
Zenerbarriere
BZC 24/20/1/275

MTL 787 S +
MTL 707 +

Z 428 EX

9001/01-252-060-14
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Empfohlene Barrieren und Interface
Diese von CROUZET empfohlenenTrennschaltverstärker oder Ventilsteuerbausteine sind bei den unten aufgeführten Firmen zu beziehen, und zwar
unter dem Hinweis, daß sie mit Miniatur-Magnetventilen (Typ 81 513) gemäß EEx ia II C T6, LCIE Nr. 93.C6015 X verwendet werden.

Für eigensichere CROUZET-Druckschalter

Allgemeines 
Die eigensicheren Druckschalter von CROUZET entsprechen den
europäischen Normen EN 50014 und EN 50020, nur in bezug auf
die Materialien, die explosiver Luft ausgesetzt werden. Diese Pro-
dukte finden Anwendung in der chemischen Industrie, bei Erdöl-
gesellschaften, in Gaswerken, im Erztagebau usw.). 

Diese eigensicheren Druckschalter müssen einzeln an einer zuge-
lassenen Sicherheitsbarriere angeschlossen werden, die in einer
ungefährdeten Zone angeordnet wird. Diese Sicherheits-Barrieren
ermöglichen die Versorgung der Druckregler, die in einem gefährdeten
Bereich installiert sind.

Gefährdeter Bereich Ungefährdeter Bereich

eigensicherer Druckschalter Trennschaltverstärker oder
Ventilsteuerbausteine

1 = Gemeinsam
2 = Öffner-Kontakt
4 = Schließer-Kontakt

Der elektrische Anschluß zwischen der Sicherheitsbarriere (oder dem
Interface) und dem Druckschalter kann mit einfachem Draht oder Kabel
realisiert werden.

Die maximale Spannung der stabilisierten, eigensicheren Spannungs-
quelle darf 60 V nicht übersteigen.

R +

-

U < 60 Va
2

1

4
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Eigensichere Miniatur-Leistungsventile EEx ia II C T6

für Miniatur-Leistungsventilefür Miniatur-
Leistungsventile

Anschlußplatten EEx ia II C T6

Miniatur-Leistungsventil
- Als Sitzventil

3/2 Monostabil (17,5 mm)
4/2 Monostabil (17,5 mm)

- Als Schieberventil
4/2 bistabil (35 mm)
4/2 monostabil (35 mm) Federrückstellung

verblockbar

einfach

doppelt

einzeln

für Miniatur-
Magnetventile

Komplettgeräte EEx ia II C T6

Im SchaltschrankAusführung 

Stecker EEx ia II C T6

Ein fremder Stecker darf nur dann eingesetzt
werden, wenn die Sicherheits-Vorschriften
EEx ia II C T6 eingehalten werden. Der Stecker
81 516 082 wurde zusammen mit den Mag-
netventilen 81 519 ... zugelassen.  

Miniventile EEx ia II C T6

Optische Anzeige EEx ia II C T6

Die Verwendung anderer optischer Anzeigen
ist nur möglich, wenn die Sicherheits-Vor-
schriften EEx ia II C T6 eingehalten werden.
Die optische Anzeige 81 513 052 wurde zusam-
men mit den Magnetventilen 81 519 ... zuge-
lassen.

An der Maschine



Bei Bestellung bitte beachten:
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Weitere Informationen

-
81 505 320
Funktion negativ

Symbol

-
81 502 320
Funktion positiv

10 →20
2 →8
2,5
5
800
-5 bis +50
3 · 106

150

Einschaltdruck mbar
Betriebsdruck (ungeölte Luft) bar
Nennweite mm
Durchschnittlicher Verbrauch bei 4 bar Nl/min
Max. Steuerdruck während 1 h mbar
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Verwendbar für Entfernungen bis zu 25 mm.
Versorgung des Grenztasters über
Druckminderventil oder Drosselrückschlagventil
(siehe Seite 4/12)

10 →20
2 →8
2,5
5
800
-5 bis +50
3 · 106

150

1 →4
2 →6
2,5
5
800
-5 bis +50
3 · 106

185

1 →4
2 →6
2,5
5
800
-5 bis +50
3 · 106

185

Kennwerte

Anschlüsse

Einfacher Verstärker
Niederdruckverstärker
Ausführung

81 502 230
-

Funktion positiv

Verstärker

81 505 230
-

Funktion negativ

Bestell-Nr.

Abmessungen

81 502 230 - 81 505 230 81 502 320 - 81 505 320

Nippel schwarz

Nippel schwarz

0 1 52 43 6 7 8

1

2

3

4

5

Steuerdruck

Versorgungs-
druck
Pa 

Funktionsweise

Verstärker, einfache Ausführung
Ein Niederdrucksignal am Eingang
erzeugt ein Ausgangssignal
entsprechend dem Betriebsdruck.
Anmerkung: Hysterese = 20 % des
Steuerdrucks

Steuerdruck

Versorgungs-
druck
Pa 

81 502 320

Ausgang positiv

81 502 230

81 505 320

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Bestell-Nr.

Beispiel: Verstärker - 81 502 230

1
Wenn Sie ein Signal bei Strahlunterbrechung wünchen, empfehlen wir die
Verwendung eines Verstärkers mit negativem Ausgang in Verbindung mit
einer Luftschranke.

Schnellsteckanschlüsse
für halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)

1 - Eingangssignal
2 - Versorgung
3 - Ausgangssignal

max.

Ausgang negativ

81 505 230



Einschaltdruck mbar
Geregelter Druck an Ausgang 8 bar
Durchfluß an Anschluß 8 Nm3/h
Nur Luftverbrauch des Verstärkers NI/h
Max. Steuerdruck während 1 h mbar
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g
Grenztaster

Max. Reichweite mm
Minimaler, gesamter Luftverbrauch für die
Abtastung (0,5 bar geregelter Druck)
Max. gesamter Luftverbrauch für die
angegebene Zeit (2,5 bar geregelter Druck)
Mindest-
Abtastbereich
Max. Einsatzfrequenz
Kraft, die der Strahl auf die zu ortenden
Elemente ausübt

0,5 →1,5
0,5 →2,5
0,1 →2,5
100 →200
300
-5 bis +50
3 · 106

380
Näherungsdüse
Ø 12
81 371 401
8

880

2750

Ø 3
2
5

0,02 →0,7

-
-
-
-
-

-5 bis +50
3 · 106

-
Näherungsdüse
Ø 12
81 372 401
100

-

920

Ø 7 - Ø 6,5
-

5

0,1

-
-
-
-
-

-5 bis +50
3 · 106

-
Luftschranke
Ø 18
81 372 201
18

140

400

Ø 2 - Ø 1,5
-

5

0,01 →0,03

3/8

3
bei max. Reichweite

2

Verstärker mit integriertem Druckminderer  
Ausführung

NI/h

NI/h

mm
mm
Hz

N

81 510 001
Funktion positiv

Verstärker

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Funktionsweise Abmessungen

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche Ø 4 mm (NFE 49100)
Steuerdruck

geregelter Druck (bar)

Ansicht von B

Ansicht von A

1

Druckregelung

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Verstärker - 81 510 001

1Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Mit diesem
Verstärker können
auch die ihm
zugeordneten
Befehlsgeräte
versorgt werden.



81 550 601
-

mit Rückstellung

81 550 401
-

mit Haftverhalten

81 550 201
mit Rückstellung

-

81 550 001
mit Haftverhalten

-

4/3

Abmessung

1 - Eingangssignal
2 - Versorgung
3 - Ausgangssignal
4 - Signal "Programm läuft"
5 - Programmsignal
6 - Signal "Programm beendet"
7 - Rücksetzsignal

1 - Eingangssignal
2 - Versorgung
3 - verschlossener Anschluß
4 - Signal "Programm läuft"
5 - verschlossener Anschluß
6 - Ausgangssignal
7 - Rücksetzsignal

Anschlußschema

2 Bohrungen M4
Gewindetiefe: 7 mm min.

TaktbausteinAusführungen Schieberegister

Taktkettenmodule

Bestell-Nr.

Symbol

Taktkettenbaustein mit Haftspeicher Registermodul mit Haftspeicher und Handbetätigung

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Taktkettenmodul - 81 550 001

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Funktionsweise
(Lieferung ohne Logikelement. Auswahl siehe Seiten 4/6 - 4/7)

4

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/min

Anschluß - Anschlußplatte Seite 4/4 - 4/5
Gewicht g

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

Kennwerte

Versorgungsdruck (bar)

Minimaldruck an den Anschlüssen 1 - 4 - 7 zum
Schalten des Geräts



81 550 601
-

mit Rückstellung

81 550 401
-

mit Haftverhalten

81 550 201
mit Rückstellung

-

81 550 001
mit Haftverhalten

-

4/3

Abmessung

1 - Eingangssignal
2 - Versorgung
3 - Ausgangssignal
4 - Signal "Programm läuft"
5 - Programmsignal
6 - Signal "Programm beendet"
7 - Rücksetzsignal

1 - Eingangssignal
2 - Versorgung
3 - verschlossener Anschluß
4 - Signal "Programm läuft"
5 - verschlossener Anschluß
6 - Ausgangssignal
7 - Rücksetzsignal

Anschlußschema

2 Bohrungen M4
Gewindetiefe: 7 mm min.

TaktbausteinAusführungen Schieberegister

Taktkettenmodule

Bestell-Nr.

Symbol

Taktkettenbaustein mit Haftspeicher Registermodul mit Haftspeicher und Handbetätigung

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Taktkettenmodul - 81 550 001

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Funktionsweise
(Lieferung ohne Logikelement. Auswahl siehe Seiten 4/6 - 4/7)

4

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/min

Anschluß - Anschlußplatte Seite 4/4 - 4/5
Gewicht g

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

2 bis 8
2,7
150

●

●

70

Kennwerte

Versorgungsdruck (bar)

Minimaldruck an den Anschlüssen 1 - 4 - 7 zum
Schalten des Geräts



81 522 501
-
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

81 540 005
-
-
-

Steckbar
Ø 6

81 540 001
-
-
-

Steckbar
Ø 4

81 521 501
-
-
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

4/6

-
-

blau
2 bis 8
2,7
200

●

-
-5 bis +50
>107

25

Ø 4 mm
-

blau
2 bis 8
2,7
200 

-
-

-5 bis +50
>107

12

-
Ø 6 mm
blau
2 bis 8
4
250 

-
-

-5 bis +50
>107

25

-
-

grün
2 bis 8
2,7
200 

●

-
-5 bis +50
>107

25

ODER
Funktion UND

JA
NICHT

Ausführung

Schnellsteckanschlüsse für außen/innen/innen
halbstarre Schläuche (NFE 49 100) innen/innen/innen
Farbe
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Druckanzeige
Schaltzeit ms
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Logik-Elemente

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen
81 521 501 - 81 522 501 81 540 005 - 81 541 005 81 540 001 - 81 541 001

Funktionsdiagramme

Funktionsweise

P.p: Steuerdruck
P.a: Versorgungsdruck

ODER-Element
Das Ausgangssignal “S” wird angezeigt, sobald
ein Drucksignal “a” ODER “b” vorhanden ist.

S = a ODER b S = a + b

UND-Element
Das Ausgangssignal “S” kann nur angezeigt
werden, wenn die Drucksignale “a” UND “b”
gleichzeitig vorhanden sind.

S = a UND b S = a . b

1

Weitere Informationen

2 Montageplätze für Logikelemente siehe Seite 4/8

4



-
-

81 501 025
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-

81 501 065
-

Handbetätigung, 
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-

81 503 025
-

Identität,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-
-

81 504 025
Normal +
Inhibition,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-
-

81 506 025
Identität,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
81 541 001

-
-

Steckbar
Ø 4

-
81 541 005

-
-

Steckbar
Ø 6

4/7

-
-

gelb
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

35

Ø 4 mm
-

grün
2 bis 8
2,7
150 

-
-

-5 bis +50
>107

13

-
Ø 6 mm
grün
2 bis 8
4
200 

●

-
-5 bis +50
>107

25

-
-

gelb
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

orange
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

hellgrau
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

NO: grau
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

JA-Element

Das Ausgangssignal “S” steht an, wenn das
Steuersignal “a” gleichzeitig vorhanden ist.

S = a JA b S = a

NICHT-Element

Fehlt das Steuersignal “a”, erscheint am Ausgang “s”
das Drucksignal. Das Ausgangssignal ist somit das
Gegenteil des Steuersignals:

S= NICHT a S = a

Erscheint an der zentralen Versorgung ein Drucksignal
“b”, nennt man diese Funktion Inhibition.

S = b UND NICHT a S = b . a

P.p (bar) P.p (bar) P.p (bar) P.p (bar)

P.a (bar) P.a (bar) P.a (bar) P.a (bar)

81 501 025 - 81 503 025 81 501 065
81 504 025 - 81 506 025

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Logik-Element - 81 521 501

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

4



81 522 501
-
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

81 540 005
-
-
-

Steckbar
Ø 6

81 540 001
-
-
-

Steckbar
Ø 4

81 521 501
-
-
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

4/6

-
-

blau
2 bis 8
2,7
200

●

-
-5 bis +50
>107

25

Ø 4 mm
-

blau
2 bis 8
2,7
200 

-
-

-5 bis +50
>107

12

-
Ø 6 mm
blau
2 bis 8
4
250 

-
-

-5 bis +50
>107

25

-
-

grün
2 bis 8
2,7
200 

●

-
-5 bis +50
>107

25

ODER
Funktion UND

JA
NICHT

Ausführung

Schnellsteckanschlüsse für außen/innen/innen
halbstarre Schläuche (NFE 49 100) innen/innen/innen
Farbe
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Druckanzeige
Schaltzeit ms
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Logik-Elemente

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen
81 521 501 - 81 522 501 81 540 005 - 81 541 005 81 540 001 - 81 541 001

Funktionsdiagramme

Funktionsweise

P.p: Steuerdruck
P.a: Versorgungsdruck

ODER-Element
Das Ausgangssignal “S” wird angezeigt, sobald
ein Drucksignal “a” ODER “b” vorhanden ist.

S = a ODER b S = a + b

UND-Element
Das Ausgangssignal “S” kann nur angezeigt
werden, wenn die Drucksignale “a” UND “b”
gleichzeitig vorhanden sind.

S = a UND b S = a . b

1

Weitere Informationen

2 Montageplätze für Logikelemente siehe Seite 4/8

4



-
-

81 501 025
-

Auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-

81 501 065
-

Handbetätigung, 
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-

81 503 025
-

Identität,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-
-

81 504 025
Normal +
Inhibition,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
-
-

81 506 025
Identität,
auf Grundplatte
Seite 4/14 - 4/15

-
81 541 001

-
-

Steckbar
Ø 4

-
81 541 005

-
-

Steckbar
Ø 6

4/7

-
-

gelb
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

35

Ø 4 mm
-

grün
2 bis 8
2,7
150 

-
-

-5 bis +50
>107

13

-
Ø 6 mm
grün
2 bis 8
4
200 

●

-
-5 bis +50
>107

25

-
-

gelb
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

orange
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

hellgrau
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

-
-

NO: grau
2 bis 8
2,7
170

●

< 4
-5 bis +50
>107

30

JA-Element

Das Ausgangssignal “S” steht an, wenn das
Steuersignal “a” gleichzeitig vorhanden ist.

S = a JA b S = a

NICHT-Element

Fehlt das Steuersignal “a”, erscheint am Ausgang “s”
das Drucksignal. Das Ausgangssignal ist somit das
Gegenteil des Steuersignals:

S= NICHT a S = a

Erscheint an der zentralen Versorgung ein Drucksignal
“b”, nennt man diese Funktion Inhibition.

S = b UND NICHT a S = b . a

P.p (bar) P.p (bar) P.p (bar) P.p (bar)

P.a (bar) P.a (bar) P.a (bar) P.a (bar)

81 501 025 - 81 503 025 81 501 065
81 504 025 - 81 506 025

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Logik-Element - 81 521 501

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

4



4/8

Abmessungen

81 523 201 - 81 523 601

Farbe
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Speicher-Steuerdruck minimum bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Anschluß auf Grundplatte Seite 4/14 - 4/15
Gewicht g

Erscheint das Drucksignal “X1” verlagert sich der Schieber. Am Ausgang
“x” erscheint damit Drucksignal. Dieser Zustand bleibt bis zur Eingabe
des Signales “Xo” erhalten, d.h. der SPEICHER ist gesetzt. Das Signal
“Xo” bringt den SPEICHER wieder in seine Ausgangslage; damit
erscheint Drucksignal an “x”. Dies entspricht dem Zustand SPEICHER
gelöscht.

- Der Druckausgang “x” gibt an, daß die gespeicherte Information “X1” ist,

- Der Druckausgang “x” gibt an, daß die gespeicherte Information “Xo” ist.

Schwarz
2 → 8
2,7
2,5
200

●

90

Schwarz
2 → 8
2,7
2,5
200

●

90

81 523 601
Mit Druckanzeige
und Handbetäti-
gung

81 523 201
Mit DruckanzeigeAusführung

Speicher

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschlußbild für Logikelemente + Speicher

2 Bohrungen O 3,2
Minimaltiefe 2,5 (Zentrierung)

Aufsicht

1

Funktionsweise

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Speicher-Element - 81 523 201

1

4



4/9

0,4
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

106

0,4
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

106

Verzögerung s
Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Nennweite mm
Genauigkeit %
Minimale Rückstellzeit S
Anschluß auf Grundplatte Seite 4/14 - 4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Funktionsweise

Positiver Ausgang Negativer Ausgang

81 506 540
Funktion negativAusführung

81 503 540
Funktion positiv

Zeitglieder (mit fester Verzögerungszeit)

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen
81 503 540 - 81 506 540

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Zeitglied (mit fester Verzögerungszeit) - 
81 503 540

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Zeit Zeit 4



4/10

4

Schaltprinzip

Die Funktionsweise dieser pneumatischen Verzögerungs-
schalter gleicht der der elektronischen Zeitrelais (RC-Glied).

Verzögerung bei Druckaufbau

Ein Drosselrückschlagventil regelt den Druckaufbau, bis der
Schaltpunkt des Ausgangsventils erreicht ist (positiv oder
negativ).
Über das Rückschlagventil kann sich der Druck schnell ab-
bauen, um eine erneute Verzögerung einzuleiten.

Abmessungen Adapter 79 451 . . .

81 506 710
-
●

81 503 710
●

-

81 503 720
●

-

81 506 720
-
●

0,1 bis 15
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

90

79 451 698
53

0,1 bis 15
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

90

79 451 698
53

Verzögerung s
Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Nennweite mm
Genauigkeit %
Minimale Rückstellzeit S
Anschluß
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Adapter für Fronttafeleinbau
Gewicht g

Funktionsweise

Positiver Ausgang Negativer Ausgang

positivFunktion negativ

Zeitglieder (mit einstellbarer Verzögerungszeit)

81 503 725
●

-

81 506 725
-
●

0,1 bis 30
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

100

79 451 903
53

0,1 bis 30
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

100

79 451 903
53

Bestell-Nr.

Symbole

Kennwerte

Zubehör

Zeit

Bestell-Nr. L (mm)
81 503 710 - 81 506 710 78
81 503 720 - 81 506 720 92
81 503 725 - 81 506 725 125

2

1

0,1 bis 60
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

120

-
-

0,1 bis 60
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

120

-
-

Bei Bestellung bitte beachten :

Bestell-Nr. Zubehör

Beispiel: Zeitglied (mit einstellbarer Verzögerungszeit - 81 503 710 - Adapter - 79 461 698

21
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Zeit

Frontseitige Montage:
Bohrung Ø 10,5 mm vorsehen



4/12

je nach Düse
je nach Düse
1 →8

-
-
-

Ø 4

8

30
0 →0,5
1 →8

-
-
●

-

60

200
0 →1,7
2 →8

-
-
●

-

70

81 529 003
81 529 004
81 529 005
81 529 006
81 529 007
81 529 008
81 529 010
81 529 025

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

81 525 101
-

-
-
-
-
-
-
-
-

81 526 001
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

79 452 808

Nicht einstellbares
Drosselrückschlagventil

Einstellbares Drosselrückschlagventil
Volumen

-
-
-

10 →60
30

-

Ø 4

40

Durchfluß geöffnet Nl/min
Nennweite mm
Betriebsdruck bar
Verzögerung s
Volumen cm3

Grundplatte Seite 4/14 - 4/15Anschluß Schnellsteckanschlüsse für mmhalbstarre Schläuche (NFE 49100)
Gewicht g

Durchfluß bei 4 bar
Nm3/h

0,18 ➝ 0,30
0,35 ➝ 0,50
0,58 ➝ 0,77
0,80 ➝ 1,06
1,10 ➝ 1,39
1,45 ➝ 1,65
2,30 ➝ 2,80
0,08 ➝ 0,12

10 bis 60 s

Düsendurch-
messer (mm)
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
0,25

Zeitgliederkomponenten

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschluß

Abmessungen
81 529 81 525 101 81 526 001 79 452 808

Einzelteile für eine Zeitverzögerung
- Drosselrückschlagventil
81 525 0 - 81 529 0 (1)

- Volumen 79 452 808 (2)
- Identität 81 503 0 - 81 506 0 (3), Seite 4/7
Grundplatte Seite 4/14 - 4/15

Ø
 1

1

45

115

Ø
 2

5 Ø
 4

(2)

(1) (3)

Funktionsweise Drosselrückschlagventil Drosselrückschlagventil

mit nicht einstellbarem Durchfluß mit einstellbarem Durchfluß

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Nicht einstellbares Drosselrückschlag-

ventil - 81 529 003

1

4

Nicht einstellbares Drosselrückschlagventil 
mit Nennweite 1,4 mm auf Anfrage.



0,4
-

2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

106

0,1 → 30
-

2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

180

81 507 540
-
-

4/11

Zeitglieder

79 451 904
53

-
-

Verzögerung s
Frequenz Hz
Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Nennweite mm
Genauigkeit %
Minimale Rückstellzeit S
Anschluß - auf Anschlußplatte Seite 4/14 - 4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Adapter für Fronttafeleinbau
Gewicht g

Funktionsweise

Impulsformer mit Festimpuls Impulsformer mit einstellbarem Zeitbereich

Bestell-Nr. L (mm)
81 507 540 73
81 507 720 99
81 506 940 72

Impulsformer mit Zeitbereich fest
einstellbar

Einstellbarer Frequenzgenerator

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Zubehör

Abmessungen

Zeit Zeit

2

1
-

81 507 720
-

4

-
0,02 → 8
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

85

-
-

81 506 940

79 451 905
53

Frequenzgenerator

Zyklus

Zeit

Impuls-
dauer

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr. Zubehör

Beispiel: Zeitglied - 81 507 720 - Adapter - 79 451 904

21
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Frontseitige Montage:
Bohrung Ø 10,5 mm vorsehen

79 451 



0,4
-

2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

106

0,1 → 30
-

2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

180

81 507 540
-
-

4/11

Zeitglieder

79 451 904
53

-
-

Verzögerung s
Frequenz Hz
Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Nennweite mm
Genauigkeit %
Minimale Rückstellzeit S
Anschluß - auf Anschlußplatte Seite 4/14 - 4/15
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Adapter für Fronttafeleinbau
Gewicht g

Funktionsweise

Impulsformer mit Festimpuls Impulsformer mit einstellbarem Zeitbereich

Bestell-Nr. L (mm)
81 507 540 73
81 507 720 99
81 506 940 72

Impulsformer mit Zeitbereich fest
einstellbar

Einstellbarer Frequenzgenerator

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Zubehör

Abmessungen

Zeit Zeit

2

1
-

81 507 720
-

4

-
0,02 → 8
2 → 8
170
2,7
± 5
<0,1

●

-5 bis +50
>107

85

-
-

81 506 940

79 451 905
53

Frequenzgenerator

Zyklus

Zeit

Impuls-
dauer

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr. Zubehör

Beispiel: Zeitglied - 81 507 720 - Adapter - 79 451 904

21
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Frontseitige Montage:
Bohrung Ø 10,5 mm vorsehen

79 451 



5/4

5

81 519 032
3/2 NC
Ohne
Handbetätigung

Bei Bestellung bitte beachten:

81 519 632
3/2 NC
Mit rastbarer
Handbetätigung

81 519 332
3/2 NC
Mit
handbetätigter
Impulssteuerung

1-8
0,8
25
0,3
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

–
IP 65
MH 15085

Funktion
Ausführung

Schaltbild 15x15 mm

gemäß CNOMO E 06.36.120.N

Abmessungen
81 519 0 81 519 3

81 519 6

bar
mm
Nl/min

ms

°C

IEC 85

IEC 529
IEC 529

Miniatur-Magnetventil für Gleichstrom

Spannung
24 V c

Leistung
1 W

Bestell-Nr. (und Spannung)

1-8
0,8
25
0,3
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

–
IP 65
MH 15085

1-8
0,8
25
0,3
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

–
IP 65
MH 15085

Betriebsdruck
Nennweite
Durchfluß bei 6 bar
kV
Schaltzeit
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 
Betriebstemperatur
Zulässige Medien: Druckluft oder neutrale Gase
50 µ gefiltert, ungeölt
Einschaltdauer
Isolationsklasse
Gewicht
Elektrischer Anschluß, 4-fach verstellbar in 90°-Winkeln
Schutzart mit M12-Steckverbinder - 5 Steckkontakte

mit Stecker 81 516 082 
Zulassungen UL und cUL

Kennwerte

9,4±0,1

1521

26

42
 m

ax
.

9,4±0,1

1516

26

42
 m

ax
.

6 min. 9 min.

9,
7 2 1

17
 m

in
.

1,4

3,83,8

3

7,5 min.

7,5 min.

1

Handbetätigung

2 x M3 - 6 H Tiefe 6 

2 oder 3 Ø 1,6 min., 2 max.

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Weitere Nennweiten (1,2 mm, 1,5 mm) auf Anfrage.

Weitere Informationen

1 - Versorgung
2 - Anwendung
3 - Entlüftung

■ Konform mit der Niederspannungs-Richtlinie
■ Für Montage auf Grundplatte oder Montageplatz

gemäß CNOMO-Empfehlung E 06-36-120N

Bestell-Nr.

Beispiel: Mini-Pilotventil - 81 519 032

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Mittellinie der nebeneinanderliegenden
Montageplätze

Überstehende Seite des
Magnetventils



81 519 680
81 519 681
81 519 678
81 519 679

3/2 NC
Mit rastbarer
Handbetätigung
(1/4 Umdrehung)

5/6

5

81 519 080
-
-
-

3/2 NC
Ohne
Handbetätigung

Bei Bestellung bitte beachten:

81 519 380
81 519 381
81 519 378
81 519 379

3/2 NC
Mit
handbetätigter
Impulssteuerung

1-8
0,5
12
0,12
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

IP 20
IP 65
MH 15085

Funktion
Ausführung

Schaltbild 15x15 mm

gemäß CNOMO E 06.36.120.N

Abmessungen
81 519 0 81 519 3

81 519 6

bar
mm
Nl/min

ms

°C

IEC 85

IEC 529
IEC 529

Miniatur-Magnetventil für Wechselstrom

Spannung
24 V a 50-60 Hz 
48 V a 50-60 Hz* 
110 V a 50-60 Hz 
220 V- 230 V a 50-60 Hz 

Leistung
2,5 VA
2,5 VA
2,5 VA
2,5 VA

Bestell-Nr. (und Spannung)

1-8
0,5
12
0,12
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

IP 20
IP 65
MH 15085

1-8
0,5
12
0,12
5 bis 15
5 107

-10 bis +50

●

100 % ED
F
35

●

IP 20
IP 65
MH 15085

Betriebsdruck
Nennweite
Durchfluß bei 6 bar
kV
Schaltzeit
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Betriebstemperatur
Zulässige Medien: Druckluft oder neutrale Gase
50 µ gefiltert, ungeölt
Einschaltdauer
Isolationsklasse
Gewicht
Elektrischer Anschluß, 4-fach verstellbar in 90°-Winkeln

Schutzart mit Grundplatte (Seite 5/7)
mit Stecker 81 516 082 (Seite 5/11)

Zulassungen UL und cUL

Kennwerte

9,4±0,1

1521

26

42
 m

ax
.

9,4±0,1

1516

26

42
 m

ax
.

6 min. 9 min.

9,
7 2 1

17
 m

in
.

1,4

3,83,8

3

7,5 min.

7,5 min.

1

Hand-
betätigung

2 x M3 - 6 H Tiefe 6 

2 oder 3 Ø 1,6 min.,
2 max.

Weitere Spannungen auf Anfrage.

Weitere Informationen

1 - Versorgung
2 - Anwendung
3 - Entlüftung

■ Konform mit der Niederspannungs-Richtlinie
■ Für Montage auf Grundplatte oder Montageplatz

gemäß CNOMO-Empfehlung E 06-36-120N

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Mittellinie der nebeneinanderliegenden
Montageplätze

Überstehende Seite des
Magnetventils

Bestell-Nr.

Beispiel: Mini-Pilotventil - 81 519 080

1



5/7

5

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Elektrisch

A1 - Steuersignal
A2 - Steuersignal

- Gewicht

-
-

79 453 569

-
81 514 161

-

81 514 101
-
-

Pneumatisch

Pneumatisches Ausgangssignal
Zentrale Druckversorgung
Zentrale Entlüftung
Befestigung max.
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)
Befestigung 

Zulassungen UL und cUL
Gewicht
Anschluß

●

●

●

3

●

Schiene 35 mm
EN 50022
MH 15085
65

mm2

mm

g

Grundplatten für Miniventile

Bestell-Nr.
Anfangs-/Endplattensatz
Anreihgrundplatte
Adaptergrundplatte für Montageplatz CNOMO 06-05-80 / NFE 49066

●

●

●

3

●

Schiene 35 mm
EN 50022
MH 15085
30

2 Schrauben
M4 x 10

-
50

Kennwerte

9 0

6616

37
,8 51

A2 A1

1

Abmessungen mit Miniventil (Seite 5/4)

81 514 101 - 81 514 161 79 453 569

14

25

21 3215

34,7

52 max.

7 
m

ax
. 

52
 m

ax
.

8

Stecker Best.-Nr. 81 516 082
(in 90°-Schritten drehbar)
siehe Seite 5/11

Miniventile 81 519 ...
siehe Seite 5/4

Montageplatz CNOMO 
E 06-36-120N für Montage
Miniatur-Magnetventil 81 519

Montage auf Montageplatz
CNOMO 06-05-80
NFE 49066

Befestigung auf Montageplatz
CNOMO 06-05-80/NF E 49-066 
mittels 2 Schrauben TC M4x10
(NF E 25-127)

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Grundplatten für Miniventile - 81 514 101

1

t

1 - Druckanschluß
2 - Anwendung
3 - Entlüftung
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■ Für Montage auf Grundplatte oder
Montageplatz gemäß CNOMO-Empfehlung
E 06-36-120N

Bei Bestellung bitte beachten:

6/2

Spannung max. Leistungs-
aufnahme

Nennspannung
Betriebsspannung zwischen 12 V DC 0,70 W5 und 18 V DC (Ausgang
Barriere oder Interface)
Nennspannung
Betriebsspannung zwischen 24 V DC 0,70 W12 und 128 V DC (Ausgang
Barriere oder Interface)
Funktion
Versionen ohne Handbetätigung

mit handbetätigter Steuerung
Symbol

Kennwerte
Medium gefiltert 10 µm geölt (ASTM2) oder ungeölt
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NL/mn
Durchflußkoeffizient KV
Temperatur Umgebung °C

Medium °C
Schaltzeit ms
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Ausführung Edelstahl rostfrei, Messing NBR, PA 66
Gewicht g
Einschaltdauer
Isolationsklasse
Schutzart mit Stecker 81 516 082 

(siehe Seite 6/5)
mit Grundplatten 81 513.../81 514... 
(siehe Seite 6/4)

Pneumatische Anschlüsse
Abmessungen
Verblockbare Grundplatten Typ 81 514 106 oder 81 514 166
Miniatur-Leistungsventile Typ 81 513 100 /200 /600

Typ 81 516 100 /200
Elektrische Anschlüsse
2 Auschlußstifte drehbar in 4 Positionen in 90°-Winkeln
Stecker 81 516 082 drehbar in 4 Positionen in 90°-Winkeln
Verblockbare Grundplatten Typ 81 514 106 /166

Typ 81 513 075 /076
Typ 81 517 106 /206

Abmessungen

81 519 034

81 519 035

3/2 NC
●

-

Luft oder Neutralgas
1 ➝ 7
0,5
12
0,12
-10 bis +50
-10 bis +50
8 bis 15
≤ 1,5 · 107

●

35
100% ED
F

IP 65

IP 20

siehe unten
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 5/8
siehe Seite 5/8

siehe unten
siehe Seite 6/5 
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 6/4
siehe Seite 6/4

81 519 334

81 519 335

3/2 NC
-

Impuls

Luft oder Neutralgas
1 ➝ 7
0,5
12
0,12
-10 bis +50
-10 bis +50
8 bis 15
≤ 1,5 · 107

●

35
100% ED
F

IP 65

IP 20

siehe unten
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 5/8
siehe Seite 5/8

siehe unten
siehe Seite 6/5 
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 6/4
siehe Seite 6/4

Eigensichere Miniatur-Magnetventile EEx ia II C T6

81 519 634

81 519 635

3/2 NC
-

rastbar (1/4 Umdr.)

Luft oder Neutralgas
1 ➝ 7
0,5
12
0,12
-10 bis +50
-10 bis +50
8 bis 15
≤ 1,5 · 107

●

35
100% ED
F

IP 65

IP 20

siehe unten
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 5/8
siehe Seite 5/8

siehe unten
siehe Seite 6/5
siehe Seite 6/4 
siehe Seite 6/4
siehe Seite 6/4

Bestell-Nr. (und Spannung) 1

Zulassung LCIE 
Nr. 93 C 6014X

2
3
1 2

3
1 2

3
1

9.4

15 16

26

41

21

26

41

+ - 2 Anschlüsse
2.8 x 0.5

Handbetätigung

Positionierstift 
Außen-Ø 4, Höhe 5

81 519 034
81 519 035

81 519 334
81 519 335

81 519 634
81 519 635

Schaltbild 6 min. 9 min.

9,
7 2 1

17
 m

in
.

1,4

3,83,8

3

7,5 min.

7,5 min.

Weitere Informationen
Anmerkung:
Unsere eigensicheren Miniatur-Magnetventile besitzen einen Positionierstift, der den
Einsatz mit unseren Standard-Grundplatten verhindert. Unbedingt erforderlich sind
die gemäß EEx ia II C T6 zugelassenen Grundplatten - siehe Seite 6/6 des vorliegen-
den Kataloges. 

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge) Bestell-Nr.

Beispiel: Eigensicheres Miniatur-Magnetventil - 
81 519 034 

1

2 x M3 - 6H Tiefe 6 

Überstehende Seite des
Magnetventils

Mittellinie der
nebeneinanderliegenden

Montageplätze
2 oder 3 
Ø 1,6 min., 2 max.
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Empfohlene Barrieren und Interfaces
Diese von CROUZET empfohlenenTrennschaltverstärker oder Ventilsteuerbausteine sind bei den unten aufgeführten Firmen zu beziehen, und zwar
unter dem Hinweis, daß sie mit Miniatur-Magnetventilen (Typ 81 519) gemäß EEx ia II C T6, LCIE Nr. 93.C6014 X verwendet werden.

Miniatur-Magnetventil 12 V GS Bestell-Nr. 81 519 034 und 81 519 334

Miniatur-Magnetventil 24 V DC Bestell-Nr. 81 519 035 und 81 519 335

Hersteller

GEORGIN

MEASUREMENT
TECHNOLOGY LTD
STAHL

Bestell-Nr. der
Zenerbarriere
BZC 13/100/1/179

MTL 715 +

9004/01-168-050-00

Bestell-Nr. des
Ventilsteuerbausteins

AVB 131

ICS 1000 9451/12-01-10

Zulassungslabor
LCIE 
LCIE 
BASEEFA 

PTB
BVS 

U Betrieb 
Barriere / Interface
12 V DC +/- 10%
220 V AC +/- 10%
12 V DC +10% -15%

12 V DC +10% -15%
24 V DC +10% -15%

Explosions
-Gruppe
II C
II C
II C

II C
II C

Zugelassene
Zone
alle Bereiche

alle Bereiche

Bereich 1 und 2
Bereich 1 und 2

Hersteller

GEORGIN

MEASUREMENT
TECHNOLOGY LTD

PEPPERL & FUCHS 

STAHL

A PUISSANCE 3

Bestell-Nr. der
Zenerbarriere
BZC 24/63/1/4A

MTL 728 +
MTL 708 +

Z 428 EX

9004/01-280-025-00

Bestell-Nr. des
Ventilsteuerbausteins

AVB 109

MTL 2241
MTL 3021

KHD3-ISD/EX148-90A

ICS 1000 9451/12-02-10
ELVA-15/130+A230

Zulassungslabor
LCIE 
LCIE
BASEEFA 
BASEEFA
BASEEFA
BASEEFA 
BASEEFA 
BASEEFA 
PTB
BVS 
LCIE

U Betrieb 
Barriere / Interface
24 V DC +/- 10%
220 V AC +/- 10%
20 bis 26.6 V DC
21 bis 35 V DC
180 bis 260 V AC
20 bis 35 V DC
20 bis 26.5 V DC
20 bis 35 V DC
20 bis 28 V DC
20 bis 30 V DC
230 V 50 Hz allg. Span-
nungsvers. + 24 V DC
Steuerspannung

Explosions
-Gruppe
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C
II C

Zugelassene
Zone
alle Bereiche

alle Bereiche

alle Bereiche

Bereich 1 und 2
Bereich 1 und 2
alle Bereiche

Allgemeines 
Die CROUZET-Miniatur-Pilotventile mit der geringen Leistungs-
aufnahme (0,7 W) können entsprechend den Europäischen Nor-
men EN 50014 und EN 50020 in bezug auf das Material in explosi-
ven Gefahrenzonen eingesetzt werden. Diese eigensicheren Pro-
dukte finden ihre Anwendung in der chemischen Industrie und im
Untertagebau.  

EEx     ia    II C   T6

Wichtig:
Diese eigensicheren Miniatur-Magnetventile dürfen nur einzeln an
einer zugelassenen Sicherheitsbarriere angeschlossen werden.
Diese Anordnung gestattet den Einsatz der Magnetventile in einem
gefährdeten Bereich.

Gefährdeter Bereich Ungefährdeter Bereich

Eigensichere Trennschaltverstärker oder 
Miniatur-Magnetventile Ventilsteuerbausteine

Sicherheitsbeschreibung (gemäß Zulassung LCIE Nr. 93 C 6014 X)
81 519 034 /334 81 519 035 /335

U EEx-Stromquelle ≤ 18 V ≤ 28 V
Imax / Spule ≤ 74 mA ≤ 37 mA

U EEx-Stromquelle = Eigensichere Steuerspannung an den Klemmen
der Magnetventile
Imax / Spule = maximaler Strom

Die elektrische Verbindung zwischen Trennschaltverstärker oder Ven-
tilsteuerbaustein und dem Miniaturmagnetventil kann mit Drähten oder
einfachem Kabel hergestellt werden. Die Induktivität dieser Verbindung
darf 0,5 mH nicht überschreiten.

Kategorie ia
Jede Entflammbarkeit muß
bei Normalbetrieb und bei
Auftreten eines oder der
Kombination von 2 Defekten
vermieden werden. 

Gruppe II
alle Gefahrenbereiche außer
Schlagwetterschutz

Temperaturklasse T6
gleichmäßige max. Ober-
flächentemperatur von 85°C

Index C
Strengste Unterteilung, ins-
besondere bei Wasserstoff,
Azetylen und Schwefelkoh-
lenstoff.

R +

-

2

1

+

-
3

U EEx-
Strom-
quelle

I max.
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Grundplatte verblockbar für Schlauch 
Ø außen

Miniventile Grundplatte 4
81 519... Anfangs-/Endplatten 4
Miniatur-Leistungsventil Grundplatte 4
81 513... Breite 17,5 6
Miniatur-Leistungsventil Grundplatte 4
81 516... Breite 35 6
Breite der Grundplatte mm
Funktion
Anschluß pneumatisch Miniventile
und elektrisch 81 519 034 /035 /334 /335

Miniatur-Leistungsventil 
81 513 100 /200 /600
Miniatur-Leistungsventil
81 516 100 /200 

Kennwerte
Medium geölt  oder ungeölt (ASTM2)
Betriebsdruck bar
Temperatur Umgebung °C

Medium °C
Verbindung intern klipsbar
Anschlußplatte mit Endbausteinen
Befestigung auf SchieneEN 50022 Breite 35 mm
Ausführung NBR,PA 66 schwer entflammbar, Messing
Integrierte Druckanzeige
Gewicht g
Schutzart
Pneumatische Anschlüsse
Funktion Anschluß 1 Zentrale Druckversorgung
Funktion Anschluß 3 Gemeinsame Abluft
Funktion Anschluß 2 Miniventile 81519...

Miniatur-Leistungsventil 81 513 200 /600
Funktion Anschluß 2 Miniatur-Leistungsventil 81 513 200 /600

Miniatur-Leistungsventil 81 516...
Funktion Anschluß 4 Miniatur-Leistungsventil 81 513 100 /200

Miniatur-Leistungsventil 81 516...
Funktion Anschluß 4 Miniatur-Leistungsventil 81 513 100 /200
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)
Elektrische Anschlüsse
Elektrische Anschlüsse integriert Anzahl
Schraubklemmen Befestigung max.: Anzahl3 mm2

-
-

81 513 075
81 513 076

-
-

1 Grundplatte von 17,5

-

1 Montageplatz

-

Luft oder Neutralgas
0 bis 8
-10 bis +50
-10 bis +30

-
81 513 011

●

●

-
55
IP 20

-
-
-

Ausgang Ruhestellung (NO)
-
-

Ausgang Arbeitsstellung (NC)
-
-

●

1

2 (A1 und A2)

-
-
-
-

81 517 106
81 517 206
1 Grundplatte von 35

-

2 Montageplätze

1 Montageplatz

Luft oder Neutralgas
0 bis 8
-10 bis +50
-10 bis +30

-
81 513 011

●

●

-
105
IP 20

-
-
-

Ausgang Ruhestellung (NO)
Ausgang Ruhestellung (NO)
Ausgang Ruhestellung (NO)
Ausgang Arbeitsstellung (NC)
Ausgang Arbeitsstellung (NC)
Ausgang Arbeitsstellung (NC)

●

2

2 (A1 und A2)

Grundplatte für eigensichere Miniatur-Magnetventile EEx ia II C T6

Bestell-Nr. 1

Zulassung LCIE 
Nr. 93 C 6014X

Anmerkung:

Die Grundplatten 81 513 075/076 und 81 517 106/206 können nur in Verbindung mit dem Anfangs-/Endplattensatz 81 513 011 und einem Zwischen-Modul 
81 513 001 (falls erforderlich).

Abmessungen
Verblockbare Grundplatten für Mini-Leistungsventil EEx 81 513… und 81 516…

1
2

3
4

5
6

1 3 1 3

17,5 35

80

12
,5

17,5 17,5

ø4 ø6

Anfangs-/Endplattensatz 81 513 011 
(siehe Seite 5/9)

elektrische 
Anschlüsse

Mini-Magnetventile
EEx 81 519 
(siehe Seite 6/2)

Anzeigemodul 81 513 052
(siehe Seite 6/5)

Mini-Leistungsventil
81 513 oder 51 516 
(siehe Seite 5/8)

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre
Schläuche Ø 4 mm (NFE 49100)

Montage auf DIN-OMEGA-Schiene,
35 mm breit (EN 50022)
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Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

81 513 100
3/2 NC

81 513 600
3/2 NO

81 516 200
4/2 Druck-
Druck

81 516 100
4/2 Druck-
Federrückstellung

81 513 200
4/2 monostabil

Breite mm
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar mit Grundplatte Ø 4 mm (Seite 5/9) Nl/minmit Grundplatte Ø 6 mm (Seite 5/9)
Betriebstemperatur ° C
kV mit Grundplatte Ø 4 mm (Seite 5/9)

mit Grundplatte Ø 6 mm (Seite 5/9)
Schaltzeit des Ventils ms
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Gewicht

17,5
3-8
3
200
300
-10 bis +50
2,2
2,5
5
1,5 x 107

38

1 2
3

14

Funktion

Miniatur-Leistungsventil

17,5
3-8
3
200
300
-10 bis +50
2,2
2,5
5
1,5 x 107

38

17,5
3-8
3
200
300
-10 bis +50
2,2
4
5
1,5 x 107

38

35
3,5-8
4
300
400
-10 bis +50
4
5
10
107

106

35
2-8
4
300
400
-10 bis +50
4
5
10
107

106

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Anschlußbild Miniatur-Leistungsventil (17,5 mm)

81 513 100 - 81 513 200 - 81 513 600

Anschlußbild Miniatur-Leistungsventil (35 mm)

81 516 100 - 81 516 200

Abmessungen

81 513 81 516

1

g

2 Bohrungen M4 - 
Gewindetiefe:
10 mm min.

3 Bohrunge
Ø 2,8 Tiefe: 3

(nur 4/2)

4 Bohrungen Ø 2,8, Tiefe 3

4 Bohrungen M4
Gewindetiefe: 10 mm min.

2 Bohrungen Ø 4,1 Tiefe 3

4 Bohrungen Ø 3,5

2 Bohrungen Ø 3,8

2 Bohrungen 
Ø 3,8

2 Bohrungen 
Ø 4,2

Auf Anfrage:

Miniatur-Leistungsventil, fertig montiert auf Grundplatte 
Steuerung über Magnetventil

Bestell-Nr.

Biespiel: Miniatur-Leistungsventil - 81 513 100

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung
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Bei Bestellung bitte beachten:

Im Schaltschrank
35 mm
81 517 101
81 517 201

-

-

Im Schaltschrank
17,5 mm
81 513 060
81 513 065

-

-

Im Schaltschrank
-
-
-

81 513 011

-

Im Schaltschrank
-
-
-
-

81 513 001

Befestigung max.
Zulassungen UL und cUL

Befestigung

Gewicht
Anschlüsse Pneumatisch

Elektrisch

3
MM15085
Schiene 35 mm
EN 50022
55

2 - Pneumatischer
Ausgang 4/2 (NO)

4 - Pneumatischer
Ausgang 3/2 oder
4/2 (NC)

Ausgang Ruhestellung (NO)
2 Ausgang Ruhestellung *

Ausgang Ruhestellung *
4 Ausgang Start (NC)

2 Versorgungsanschlüsse

2 Versorgungsanschlüsse

Integrierte Schnellsteckanschlüsse

81 513 011 - 81 513 001

mm2

g

Anschlußplatten und Anfangs-/Endplattensatz für Miniatur-Leistungsventil

Bestell-Nr.

3
MM15085
Schiene 35 mm
EN 50022
110

-
-

Schiene 35 mm
EN 50022
86

-
-

Schiene 35 mm
EN 50022
44

Montage
Ausführung
Schnellsteckanschlüsse für
halbstarre Schläuche
(NFE 49100)

Grundplatte

Anfangs-/Endplatten
Zwischenmodul für
Druckversorgung

Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm

Ø 6 mm

Kennwerte

Abmessungen Miniatur-Leistungsventil (Seite 5/8) + Miniatur-Magnetventile (Seite 5/4) + Anzeigemodule (Seite 5/11)

2

4

02

03

1

Weitere Informationen

Anmerkung:
Auf jede Grundplatte passen:
- Grundplatte 81 513 060-065: 1 Ventil 8/2

oder ein Ventil 4/2, Breite 17,5 mm
- Grundplatte 81 517 101-201: 1 Ventil 4/2

bistabil (Breite 35 mm) oder 2 Ventil 3/2
bzw. 4/2, Breite 17,5 mm

A1 - Steuersignal
A2 - gemeinsam

Gewicht

A1 - Steuersignal
Start (14)

A2 - gemeinsam
A1 - Steuersignal

Ruhestellung
(12)

A2 - gemeinsam 

Gewicht

Schutzart nach Zusammenbau: IP 20

Bestell-Nr.

Beispiel: Grundplatte - 81 513 060

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

t

t

1

2

3

4

1 3 1 3

5

6

1 3

80

12
,5

Ø 6Ø 4

17,5 17,5 35 17,5 17,5 77 max.

ZwischenbausteinModul

Anfangs-/Endplattensatz

Anzeigemodule

35 x (n Modul + 1)
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Bei Bestellung bitte beachten:

An der Maschine (einzeln)
einfach
81 518 010
81 518 020

An der Maschine (verblockt)
Endbaustein
81 518 110
81 518 120

An der Maschine (verblockt)
Zwischenbaustein
81 518 210
81 518 220

Befestigung

Gewicht
Anschlüsse Pneumatisch

2 Schrauben M4

222g

Metallgrundplatten für Miniatur-Leistungsventile

Bestell-Nr.

2 Schrauben M4

444

2 Schrauben M4

235

Ausführung
Ausführung
Anschlußplatten Schnellsteck für halbstarren Schlauch Ø 6 mm

Gewinde G1/8

Kennwerte

1

1 - Versorgung
2 - Ausgang

Ruhestellung (NO)
3 - Entlüftung
4 - Ausgang Start (NC)

1 - Zentrale
Versorgung

2 - Ausgang
Ruhestellung (NO)

3 - Zentrale Entlüftung
4 - Ausgang Start

(NC)

* Ermöglicht die
Reihenmontage von
max. 6 Wegeven-
tilen für ein optima-
les Ergebnis bei
voller Leistung

Anmerkung:
1 Satz umfaßt 
- 1 Eingangsgrundplatte
- 1 Ausgangsgrundplatte

2 - Ausgang
Ruhestellung (NO)

4 - Ausgang Start
(NC)

Anmerkung:
verkettbar mit
Grundtaugrollen

3 3

1

4 2

3

1

4 2 4 2 4 2

1

Abmessungen Miniatur-Leistungsventil (Seite 5/8) + Miniatur-Magnetventile (Seite 5/4) + Stecker (Seite 5/11)

35,3

35,3 x N 44

Ø 4,2

52

68 63
,580

10
0

80

110

126

Weitere Informationen

Montage möglich auf DIN-OMEGA-Schiene 
(EN 50022), 35 mm breit, mittels Klips 81 516 086

Bestell-Nr.

Beispiel: Grundplatte für Miniatur-Leistungsventil - 
81 518 010

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung
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81 513 052
81 513 055
81 513 058

81 513 059

Mit Schutz-
beschaltung und
Anzeige
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

81 513 064

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

81 516 081

81 516 091

●

-

-
-
-

-

-

-

-
-

81 516 082
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

81 537 001
81 537 201
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

81 516 085

1

1
2

-
-
-

●

●

-
-

6

0,24
-10 bis +50
-

●

-
●

-
2

-
-
-

-

-
-
-

30

-
-
-

-

●

-
10

-
-

Blitzmontage Ø 4

-

●

-
5

-
-
-

-

-
●

●

3

Anzeigemodule* 24 V   - 50-60 Hz c
48 V   - 50-60 Hz c
110 V - 50-60 Hz c
230 V - 50-60 Hz 
(-10% bis +6 %)

Ausführung

Leuchtende Dichtung 12 bis 24 V - DC - AC

Schalldämpfer steckbar Ø 6
steckbar Ø 8

Stecker für Magnetventile
ohne Handbetätigung

Pilotadapter mit handbetätigter Steuerung
mit Impuls

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre
Schläuche Ø 4 mm (NFE 49100)
Verschlußplatte

Leistung W
Temperatur °C
Anschluß mm
Montage zwischen Pilotventil und
Modulkörper 
Lieferbar in Mengeneinheiten von 5 Stück
Lieferbar in Mengeneinheiten von 10 Stück
Beutel mit 10 Stück
Gewicht

81 513 052
81 513 055

81 513 058
81 513 059

Zubehör

Bestell-Nr.

Symbol

50

Ø
 1

5

29

28 15

Anschluß

Abmessungen

81 537 001 - 81 537 201

Montage durch Einstecken in Schnellsteckanschluß
für halbstarren Schlauch (NFE 49100)

81 513 052 - 81 513 055 

81 513 058 - 81 513 059

Kennwerte
M

3

Ø 14Pg 7

15,5
+ 0,1

26 - 0

15
,5

+
 0

,1
- 

0

35

15

81 516 082

Steuersignal

Gewicht (4)

g

t

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

* Weitere Spannungen auf Anfrage
Bestell-Nr.

Beispiel: Leuchtende Dichtung - 81 513 064

1Standard-Produkte ab
Lager je nach Menge
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2-8
4

-
300

-
4
-10 bis +50
25

1,5 x 107

●

Schiene 35 mm
EN 50022
290
MH15085

2-8
4

-
300

-
4
-10 bis +50
25

1,5 x 107

●

Schiene 35 mm
EN 50022
290
MH15085

3-8
3
200

-
2,2

-
-10 bis +50
20

1,5 x 107

-

Schiene 35 mm
EN 50022
130
MH15085

3-8
3
200

-
2,2

-
-10 bis +50
20

1,5 x 107

-

Schiene 35 mm
EN 50022
130
MH15085

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß mit Grundplatte 81 513 060 NL/min
bei 6 bar mit Grundplatte 81 517 101 NL/min

mit Grundplatte 81 513 060KV mit Grundplatte 81 517 101
Betriebstemperatur °C
Gesamte Schaltzeit ms
Mechanische Lebensdauer bei 6 bar 
(Schaltspiele)
Haftverhalten im Fall von Druckabfall 
und/oder Stromausfall

Befestigung

Gewicht
Zulassungen UL und cUL

4/2 bistabil 

Außen-Ø 4

Magnetventil ohne
Handbetätigung

81 516 212

4/2 bistabil 

Außen-Ø 4

Magnetventil mit
handbetätigter Impuls-
steuerung
81 516 222

3/2 NC

Außen-Ø 4

Magnetventil mit
handbetätigter Impuls-
steuerung
81 513 103

4/2 monostabil

Außen-Ø 4

Magnetventil mit
handbetätigter Impuls-
steuerung
81 513 203

Elektropneumatische Miniatur-Leistungsventile
montiert

3 4

1

14

2

12

3 4

1

14

2

12

Funktion
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
(NFE 49100)
Ausführung

Spannung 24 V DC (+10% -15%)

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Funktionsweise Abmessungen

Modul 3/2 monostabil NC

Modul 4/2 monostabil Modul 4/2 bistabil

Rückschlagventil für
unerwünschten
Gegendruck

Zentrale Entlüftung

Eingangsdruck

Pneumatischer Ausgang

Elektrisches Signal
- gemeinsam A2
- Steuersignal A1
- Gewicht
Darstellung des
elektrischen Signals

Steckbares Elektroventil

Handbetätigung

Schaltventil

Bezeichnungsetikett

Pneumatische Anzeige

g

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Elektropneumatisches Interface -
81 513 103

1

Bestellung von:
Anfangs-/Endplattensatz (siehe Seite 5/9)
Zwischenmodul (siehe Seite 5/9)
Anzeigemodul (siehe Seite 5/11)

1

2

3

4

1 3 1 3

5

6

1 3

80

12
,5

Ø 6Ø 4

17,5 17,5 35 17,5 17,5 77 max.

ZwischenmodulModul

Anfangs-/Endplattensatz

Zwischenmodul

35 x (n Modul + 1)
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Zeiteinsparung:
- Kabelführungsplan
- Kennzeichnung
- Verdrahtung der Aktoren und Sensoren
- Überwachung, Inbetriebnahme

Materialeinsparung:
- Klemmleisten
- Wanddurchbrüche
- Kabelanschlüsse
- Eingänge/Ausgänge der Steuerung

Platzeinsparung:
(siehe Materialeinsparung)

Verbesserung der Verfügbarkeit und der Sicherheit:
- Verringerung der Anschlußpunkte
- Wartungsfreundlichkeit

Lokale Automatisierungssysteme

Automatisierungssysteme mit dezentraler Intelligenz

Erweiterungsmodul für elektropneumatische Stationen
Bestell-Nr. : 88 758 009 (siehe Katalog Bestell-Nr. 67 000 00D)

Mehradriges Verbindungskabel mit
15poligem SUB-D-Stecker

Magnetventilstationen(81 514 201) oder 
Leistungsventilstationen (81 517 401 / 402 / 403 / 404 ) 

Die passenden Produkte für Ihre Automatisierungssysteme

Vorzüge einer dezentralen Steuerung für modulare Maschinen:
- einfacher Systemaufbau (siehe oben),
- Möglichkeit der Ferndiagnose und vereinfachte Wartung vor Ort.

Mehradriges Verbindungskabel mit
15poligem SUB-D-Stecker

Mehradriges Verbindungskabel
mit 15poligem SUB-D-Stecker

Kompakte speicherprogrammierbare Steuerung
RPX (siehe Katalog Bestell-Nr. 67 000 00D)

Kompakte speicherprogrammierbare 
Steuerung RPX (siehe Katalog Bestell-Nr. 67 100 07D)

Modul für elektropneumatische Stationen,
Bestell-Nr. 88 758 009

Modul für elektropneumatische Stationen,
Bestell-Nr. 88 758 009

Magnetventilstationen (81 514 201)
oder Leistungsventilstationen
(81 517 401 / 402 / 403 / 404 )

Überwachung (PC)

Kompakte speicherprogrammierbare Steuerung
RPX (siehe Katalog Bestell-Nr. 67 100 07D)

AS-i, MODBUS®, PROFIBUS®…
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81 517 403*
81 517 404*

81 517 401*
81 517 402*

Mit Anschlußplatten Ø 4
Mit Anschlußplatten Ø 6

Elektropneumatische Ventilstationen mit Multipolkabel-Anschluß

24 V c +10 % -15 %
40 mA
25poliger SUB-D-Stecker
1500V
100 MΩ

24 V c +10 % -15 %
40 mA
15poliger SUB-D-Stecker
1500 V
100 MΩ

Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Vibrationsfestigkeit
Gewicht 1300 g

8 (Raster 17.5 mm) für Miniatur-Leistungs-
ventile 3/2, 4/2monostabil und bistabil
1 Gemeinsamer mit zwei Schnellsteckan-
schlüssen für Schlauch Außen-Ø 6 mm
1 Gemeinsamer mit zwei Schnellsteckan-
schlüssen für Schlauch Außen-Ø 6 mm
2 Schnellsteckanschlüsse 
für Schlauch Außen-Ø 4 mm oder
6 mm pro Miniatur-Leistungsventil
2 bis 8 bar für Miniatur-
Leistungsventil 81 516
3 bis 8 bar für Miniatur-
Leistungsventil 81 513
Druckluft oder neutrales Gas,
50 µm gefiltert, ungeölt

16 (Raster 17.5 mm) für Miniatur-Leistungs-
ventile 3/2, 4/2monostabil und bistabil
1 Gemeinsamer mit drei Schnellsteckan-
schlüssen für Schlauch Außen-Ø 6 mm
1 Gemeinsamer mit drei Schnellsteckan-
schlüssen für Schlauch Außen-Ø 6 mm
2 Schnellsteckanschlüsse 
für Schlauch Außen-Ø 4 mm oder 
6 mm pro Miniatur-Leistungsventil
2 bis 8 bar für Miniatur-
Leistungsventil 81 516
3 bis 8 bar für Miniatur-
Leistungsventil 81 513
Druckluft oder neutrales Gas,
50 µm gefiltert, ungeölt

Anzahl von Montageplätzen 

Druckversorgung

Entlüftung

Ausgang

Betriebsdruck

Arbeitsmedium

Versorgungsspannung
Leistung/Miniventile
Anschluß
Stoßfestigkeit gemäß IEC 255-5
Isolationswiderstand

Bestell-Nr.

Elektrische Kennwerte

8        7        6        5        4        3        2       1

1 5    1 4    1 3    1 2    1 1    1 0     9

1 3     1 2     1 1     1 0       9         8        7        6        5        4        3        2       1

2 5    2 4    2 3     2 2     2 1     2 0     1 9    1 8    1 7     1 6     1 5    1 4

6

79

5,5

124,5

12
5

13
5,

5

181

160,2

6

79

5,5

142,4 142,4

12
5

13
5,

5

160,2 160,2

341

*Allgemeine Kennwerte

Hinweis:
Andere Anzahl von Montage-
plätzen mit Breite 17,5 mm
(nur für Stationen für Miniatur-
Leistungsventile) auf Anfrage.

Pneumatische Kennwerte

Allgemeine Kennwerte

81 517 401 / 402 81 517 403 / 404

81 517 401 / 402 81 517 403 / 404

Miniventil 1 an 1
Miniventil 2 an 2
Miniventil 3 an 3
Miniventil 4 an 4
Miniventil 5 an 5
Miniventil 6 an 6
Miniventil 7 an 7
Miniventil 8 an 8
Miniventil 9 an 9

Miniventil 10 an 10
gemeinsam 11 an 15

Miniventil 1 an 1
Miniventil 2 an 2
Miniventil 3 an 3
Miniventil 4 an 4
Miniventil 5 an 5
Miniventil 6 an 6

"
"
"
"
"
"

Miniventil 16 an 16
gemeinsam 17 an 25

IEC 1131 - 2
700 g

Abmessungen

IP 20 (IEC 529)
-5  bis +50 °C (IEC 68-2-14)
-15 bis +50 °C (IEC 68-2 12)

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Elektropneumatische Ventilstation - 
81 517 401

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung

Die oben genannten Bestellnummern gelten für Ventilstationen ohne
MiniaturMagnetventile und ohne MiniaturLeistungsventile.
Ausführungen mit Ventilen auf Anfrage.
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Speicherprogrammierbare Kompaktsteuerungen RPX

Module für den Anschluß an eine Station mittels 15poligem SUB-D-Stecker

Einfacher Einbau
- Aufbau entsprechend den Normen für modulare Produkte und Geräteeinbau. 

Je nach Ausführung 90 x 90 x 104 oder 135 oder 180 mm.
- Frontseite 45 mm.
- Montage auf DIN-Schiene.
- Schraubanschluß für zwei Leitungen 2,5 mm2.

Flexibilität
- Preisgünstiger Systemausbau durch digitale und analoge E/A-Erweiterungsmodule

sowie Datenkommunikationsmodule und eine Palette von dezentralen E/A unter
MODBUS für Anwendungen mit einer dezentralen Architektur von bis zu 128 E/A.

Leistung
- 16-Bit-Prozessor.
- EEPROM-Programmspeicher, 1100 Programmierschritte, über 50 Anweisungen

verfügbar (einschließlich mathematischen Funktionen).
- Datenspeicher für 512 16-Bit-Wörter.
- 64 vorprogrammierte Zeitglieder.
- 32 Zähler.

Echtzeituhr
- Programmierung von Datum und Uhrzeit, Ereignisdatierung, Zeitmessung.

10 bis 48 Ein-/Ausgänge
- Getrennte Eingänge 24 V DC. 2-Leiter oder 3-Leiter-Sensor NPN/PNP und

potentialfreie Kontakte.
- 1 Schnellzähleingang 3,5 kHz.
- Unabhängige Ausgänge: Relais 2 A / 230 V AC oder Transistor NPN/PNP 

0,5 A / 24 V DC.
- Analoge Aus- und Eingängen 0 - 10 V oder 0 - 20 mA.
- Versorgungsspannung 24 V DC oder 120 bzw. 230 V AC mittels Zusatzmodulen.

Programmiersprachen
- Kontaktplan.
- Grafcet.
- Anweisungsliste.

Diagnose
- Anzeige der Zustände von Aus- und Eingängen sowie Funktionsanzeige der

Steuerung.

Datenkommunikation
- Datenkommunikations-Erweiterungsmodule für AS-i, MODBUS und PROFIBUS.

Siehe Katalog 67 100 08D.

- Anschluß mittels 15poligem SUB-D-Stecker.

- Anschlüsse kompatibel mit unseren elektropneumatischen Stationen 81 514 201
und 81 517 401 / 402 / 403 / 404.

- 10 PNP-Ausgänge 100 mA.

- Bestell-Nr. 88 758 009

Siehe Katalog 67 100 08D.

88 758 009

RPX 30

RPX 20

RPX 10
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Überall dort, wo der Aufbau des Automatisierungssystems eine modulare Konfiguration nicht zuläßt, bietet die Anbindung
elektropneumatischer Ventilstationen an einen Feldbus folgende Vorzüge:

Zeiteinsparung bei:
- Erstellung von Kabelplänen,
- Kennzeichnung,
- Verkabelung der Sensoren und Aktoren,
- Kontrolle und Einstellung.

Materialeinsparung bei:
- Klemmenleisten,
- Wanddurchführungen,
- Kabelverbindungen,
- Ein-/Ausgängen des Steuersystems.

Dezentrale elektropneumatische Automatisierungssysteme

PC als Master oder
speicherprogrammierbare
Steuerung

Stationen für Mini-Leistungsventile siehe Seite 5/18 und
5/19
Stationen für Mini-Magnetventile siehe Seite 5/19

elektropneumatische Station

ERROR

POWER

BUS

CPU RUN

ERROR

RUN

ON

OFF
STATION ADDRESS

+ - + - + - + - + - + - + - + -
24 VDC
+ -

O0.0 O0.1 O0.2 O0.3 O0.4 O0.5 O0.6 O0.7

I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7

RPX 10 Slave
siehe Katalog 67 100 08D

elektropneumatische Station

O0.0 O0.1 O0.2 O0.3 O0.4 O0.5 O0.6 O0.7

ERROR

POWER

BUS

CPU RUN

ERROR

RUN

ON

OFF
STATION ADDRESS

I0.7I0.6I0.5I0.4I0.3I0.2I0.1I0.0
+ - + - + - + - + - + - + - + -

24 VDC
+ -

I1.7I1.6I1.5I1.4I1.3I1.2I1.1I1.0
+ - + - + - + - + - + - + - + -

O1.0 O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 O1.6 O1.7

O0.0 O0.1 O0.2 O0.3 O0.4 O0.5 O0.6 O0.7

ERROR

POWER

BUS

CPU RUN

ERROR

RUN

ON

OFF
STATION ADDRESS

24 VDC
+ -

O1.0 O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 O1.6 O1.7

MODBUS®, PROFIBUS®
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Erweiterungsmodule für Datenkommunikation, C-BUS-Protokoll

- Industrielles, MODBUS-kompatibles Protokoll nach dem Master/Slave-Prinzip.

- Busnetz für die Kommunikation unter bis zu 63 Teilnehmern über Distanzen bis zu
1200 Metern.

- Erweiterungen anschließbar an RPX 10, RPX 20 und RPX 30.

- Vollständige Kompatibilität zu unseren Miniatur-Leistungsventilstationen 81 555 211
bis 218 (siehe Seite 5/18).

Siehe Katalog 67 100 08D.

Erweiterungsmodule für Datenkommunikation, PROFIBUS-Protokoll

- Kommunikationsprotokoll kompatibel zu PROFIBUS FMS und DP Slave (DIN 19245).

- Busnetz für die Kommunikation unter bis zu 127 Teilnehmern über Distanzen bis zu
4800 Metern.

- Erweiterungen anschließbar an RPX 10, RPX 20 und RPX 30.

- Vollständige Kompatibilität zu unseren Miniatur-Leistungsventilstationen (Seite 5/18)
und unseren Miniatur-Magnetventilstationen (Seite 5/17).

Siehe Katalog 67 100 08D.

Dezentrale Eingänge/Ausgänge RPX I/O, C-BUS-Protokoll

- Industrielles Protokoll, kompatibel zu MODBUS RTU.

- Busnetz für die Kommunikation unter bis zu 63 Teilnehmern.

- Zusammenarbeit mit jedem PC oder SPS-Master über MODBUS-Protokoll.

- 3 Grundmodule (90 x 104 x 90 oder 135 oder 180, Befestigung auf DIN-Schiene) mit
verschiedenen Versionen digitaler und analoger Ein- und Ausgänge.

6 E / 4 A Relais
6 E / 4 A statisch
12 Eingänge
12 Relaisausgänge
8 analoge Eingänge
3 E / 2 A Relais 4 E analog
4 E ana. 1 A ana.

12 E / 8 A Relais
12 E / 8 A statisch
24 Eingänge
24 Relaisausgänge
18 E / 4 E analog
9 E / 6 A Relais 4 E analog
9 E / 6 A Relais 4 E / 1 A analog

18 E / 12 A Relais
18 E / 12 A statisch
36 Eingänge
36 Relaisausgänge
30 E / 4 E analog
18 E / 12 A Relais 4 E analog
12 E / 8 A Relais 4 E / 1 A analog



5/18

5

1
Anzahl Eingänge (elektrisch)
Anzahl Ausgänge (pneumatisch)
Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung V DC
Schwellwert max. Un
Stromaufnahme pro Miniventil mA
Stromaufnahme der Sensoren max. mA
Stoßfestigkeit gemäß IEC 1131-2 kV DC
Elektromagnetischer Schutz gemäß 
IEC 801-2-3-4 und IEC 255-4
Versorgungsspannungs-Anschluß

Anschluß der Eingänge (elektrisch)

Typ Eingänge 
Betriebsspannung der einzelnen Eingänge V DC

Stromaufnahme der einzelnen Eingänge mA
Isolationswiderstand der einzelnen Eingänge V DC
Pneumatische Kennwerte
Anzahl Montageplätze mit Raster 17,5 mm
Anschluß der gemeinsamen Druckversorgung

Anschluß der gemeinsamen Entlüftung

Anschluß der Ausgänge

Betriebsdruck bar

Arbeitsmedium

Allgemeine Kennwerte
Schutzart IEC  529
Betriebstemperatur IEC 68-2-14 °C
Lagertemperatur IEC 68-2-1-2 °C
Stoßfestigkeit IEC 68-2-6 Hz
Gewichte (ohne Miniatur-Leistungsventile) g

8
8

24   -10 % +15%
5 % 
40  
500 
0,8 
Kategorie 3

3poliger Phoenix-Stecker, Raster 3,81 mm 

3poliger Phoenix-Stecker, Raster 3,81 mm 

2- oder 3adriger Sensor mit Un = 24 V DC
Pegel 1: 11 bis 30 
Pegel 0: 0 bis 5 
In: 12   ± 5 
800 

8 
2 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 6 mm
2 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 6 mm
2 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 4 oder Ø 6 pro Montageplatz
3,5 bis 8 bar mit Miniatur-Leistungsventil  81 516
3 bis 8 bar mit Miniatur-Leistungsventil  81 513
Druckluft oder Neutralgas, 
gefiltert auf 50 µm, ungeölt 

IP 20
-5 bis +50
-15 bis +50
10 bis 57 / 0,5 g / Amplitude 0,0375 mm
750 

81 555 2--
Bestell-Nr.

16
16

24   -10 % +15%
5 % 
40  
500 
0,8 
Kategorie 3

3poliger Phoenix-Stecker, Raster 3,81 mm 

3poliger Phoenix-Stecker, Raster 3,81 mm 

2- oder 3adriger Sensor mit Un = 24 V CC
Pegel 1: 11 bis 30 
Pegel 0: 0 bis 5 
In: 12   ± 5 
800 

16 
3 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 6 mm
3 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 6 mm
2 Schnellsteckanschlüsse für Schlauch
Außen-Ø 4 oder Ø 6 pro Montageplatz
3,5 bis 8 bar mit Miniatur-Leistungsventil  81 516
3 bis 8 bar mit Miniatur-Leistungsventil  81 513
Druckluft oder Neutralgas, 
gefiltert auf 50 µm, ungeölt 

IP 20
-5 bis +50
-15 bis +50
10 bis 57 / 0,5 g / Amplitude 0,0375 mm
1 406 

81 555 3--

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Weitere Datenübertragungsprotokolle auf Anfrage.
Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

PROFIBUS
79 453 656
79 453 630
79 453 631
79 453 632
Profibus DP

Profibus FMS (DIN 19245)
Sinec L2 TF (Siemens)

RS 485
9poliger SUB-D-Stecker

Automatische Erkennung

mittels 7 DIP-Schaltern
127

C-BUS
–

79 453 630
79 453 631
79 453 632

Modbus

RS 485
9poliger SUB-D-Stecker

mittels 2 DIP-Schaltern

mittels 5 DIP-Schaltern
31

DEVICE NET
79 453 660
79 453 633
79 453 634
79 453 635

gemäß Device-Net-Standard
Phœnix-Stecker
Raster 5,08 mm 

5polig
mittels 2 DIP-Schaltern

mittels 6 DIP-Schaltern
54

PROTOKOLL
Diskette mit Konfigurationsdateien
Programmier- Französich
handbuch Englisch

Deutsch
Varianten

Anschlußart
Anschluß

Einstellung der Übertragungsrate
Übertragungsrate (KBit / sec)
Leitungslänge (m)
Adressierung der Stationen
Maximale Anzahl Stationen

9,6 19,2 93,75 187,5 500
1200 1200 1200 1000 200

2,4 4,8 9,6 19,2
1200 1200 1200 1200

125 250 500
500 200 100

Miniatur-Leistungsventil-Stationen

Bestell-Nr. - Beispiel: Siehe nächste Seite.1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)
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Bei Bestellung bitte beachten:

Bestellbeispiel:
1 Station mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen 81 555 2, Protokoll Profibus DP, Schnellsteckanschlüsse Ø 6 mm, 7 Miniatur-Leistungsventile
81 513 100, 
1 Verschlußplatte 81 516 085, 7 Miniatur-Ventilstationen ohne Handbetätigung 81 519 032.

Hinweis: Die Disketten mit den Konfigurationsdateien sowie die Programmierhandbücher sind entsprechend den Angaben auf Seite 5/18
getrennt zu bestellen.

81 555 2--

ERROR

POWER

BUS

CPU RUN

ERROR

RUN

ON

OFF
STATION ADDRESS

24 VDC
+ -

6
85

5,5

181

14
0

160,2

12
5

O0.0 O0.1 O0.2 O0.3 O0.4 O0.5 O0.6 O0.7

124,5

P RP R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

6

85

5,5

142,4 142,4

12
5

14
0

160,2 160,2

341

P RP R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

81 555 3--

Bestellnummer der Konfiguration der Leistungsventilstation
81 555 2 Station mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen
81 555 3 Station mit 16 Eingängen und 16 Ausgängen

Protokoll
Profibus
C-Bus
Device Net

Anschlußgrößen der Ausgänge
Schnellsteckanschlüsse Ø 4 mm
Schnellsteckanschlüsse Ø 6 mm

Bestellnummer der Miniatur-Leistungsventile und Bestellmenge
81 513 100 Miniatur-Leistungsventil 3/2 NC (1 Montageplatz)
81 513 200 Miniatur-Leistungsventil 4/2 monostabil (1 Montageplatz)
81 516 100 Miniatur-Leistungsventil 4/2 monostabil (2 Montageplätze)
81 516 200 Miniatur-Leistungsventil 4/2 bistabil (2 Montageplätze)
81 516 085 Verschlußplatte (1 Montageplatz)

Bestellnummer der Miniatur-Magnetventile und Bestellmenge
81 519 032 ohne Handbetätigung
81 519 332 mit Impuls-Handbetätigung
81 519 632 mit rastbarer Handbetätigung



5/24

5

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Betriebsdruck bar
Betriebstemperatur ° C
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar (Schlauch Ø 4/6) Nl/min
kv (Schlauch Ø 4/6)
Schaltzeit des Ventils ms
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche (NFE 49100)
Befestigung

Gewicht

Grundplatte mit NAMUR-Montageplatz

Miniatur-Leistungsventil

Miniatur-Leistungsventil für Montage auf NAMUR-Montageplatz

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5

Außen-Ø 6 mm
2 Schrauben 
CHc M5X40
430

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5

Außen-Ø 6 mm
2 Schrauben 
CHc M5X40
430

3,5 bis 8
-10 bis +50
4
400
5
10
107

106

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5
10
107

106

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Flanschbild gemäß NAMUR-Empfehlung Abmessungen

81 518 050 - 81 518 051

1

g

12

24

32

Verdrehsicherung
Ø 5

Höhe 2 mm

Grundplatte 81 518 050
(doppelt wirkendes Stellglied
oder Grundplatte 81 518 05
(einfach wirkendes Stell-
glied)

Miniatur-Leistungsventil 81 516 100
oder 81 516 200

Miniventile zur Ansteuerung 
81 519 ...

2 x G1/4

2 x Ø M5 
geeignet für

Gewindetiefe 
8 mm

Auf Anfrage:

Miniatur-Leistungsventil, fertig montiert auf Grundplatte,
Steuerung über Magnetventil

Bestell-Nr.

Biespiel: Miniatur-Leistungsventil - 81 516 100

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung

■ Für Montage auf Montageplatz: 
- gemäß NAMUR-Empfehlung NA 19,
- gemäß VDI/VDE 3845

81 518 051
für einfach wir-
kendes Stellglied

Stellglied

M
in

ia
tu

r-
Le

is
tu

ng
sv

en
til

81 518 050
für doppelt wir-
kendes Stellglied

81 516 200

4/2 Druck-
Druck

81 516 100

4/2 Druck-
Federrückstellung

61

110

98

(3)

(1)

36

4 2

Die Grundplatten 81 518 050 und 81 518 051 werden mit 2 Befestigungs-
schrauben CHc M5x40 und 2 O-Ringen für die Montage auf dem Gehäuse
des Stellglieds geliefert.

Entlüftungsanschluß

Gehäuse des Stellglieds

Versorgungsanschluß

4 2

1

3

Stellglied

M
in

ia
tu

r-
Le

is
tu

ng
sv

en
til

4 2

1

3
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5

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Betriebsdruck bar
Betriebstemperatur ° C
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar (Schlauch Ø 4/6) Nl/min
kv (Schlauch Ø 4/6)
Schaltzeit des Ventils ms
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche (NFE 49100)
Befestigung

Gewicht

Grundplatte mit NAMUR-Montageplatz

Miniatur-Leistungsventil

Miniatur-Leistungsventil für Montage auf NAMUR-Montageplatz

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5

Außen-Ø 6 mm
2 Schrauben 
CHc M5X40
430

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5

Außen-Ø 6 mm
2 Schrauben 
CHc M5X40
430

3,5 bis 8
-10 bis +50
4
400
5
10
107

106

2 bis 8
-10 bis +50
4
400
5
10
107

106

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Flanschbild gemäß NAMUR-Empfehlung Abmessungen

81 518 050 - 81 518 051

1

g

12

24

32

Verdrehsicherung
Ø 5

Höhe 2 mm

Grundplatte 81 518 050
(doppelt wirkendes Stellglied
oder Grundplatte 81 518 05
(einfach wirkendes Stell-
glied)

Miniatur-Leistungsventil 81 516 100
oder 81 516 200

Miniventile zur Ansteuerung 
81 519 ...

2 x G1/4

2 x Ø M5 
geeignet für

Gewindetiefe 
8 mm

Auf Anfrage:

Miniatur-Leistungsventil, fertig montiert auf Grundplatte,
Steuerung über Magnetventil

Bestell-Nr.

Biespiel: Miniatur-Leistungsventil - 81 516 100

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte
Fertigung auf Bestellung

■ Für Montage auf Montageplatz: 
- gemäß NAMUR-Empfehlung NA 19,
- gemäß VDI/VDE 3845

81 518 051
für einfach wir-
kendes Stellglied

Stellglied

M
in

ia
tu

r-
Le

is
tu

ng
sv

en
til

81 518 050
für doppelt wir-
kendes Stellglied

81 516 200

4/2 Druck-
Druck

81 516 100

4/2 Druck-
Federrückstellung

61

110

98

(3)

(1)

36

4 2

Die Grundplatten 81 518 050 und 81 518 051 werden mit 2 Befestigungs-
schrauben CHc M5x40 und 2 O-Ringen für die Montage auf dem Gehäuse
des Stellglieds geliefert.

Entlüftungsanschluß

Gehäuse des Stellglieds

Versorgungsanschluß

4 2

1

3

Stellglied

M
in

ia
tu

r-
Le

is
tu

ng
sv

en
til

4 2

1

3



Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Auf Anfrage: Anschluß M5
Spannung 6 V c, 12 V c, 48 V c
Funktionen 2/2

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte,
Fertigung auf Bestellung

3/2 NO
auf Grundplatte (S.4/14)
81 519 832

-
-
-
-

2 →8
2,7
170

●

IP 65

1,5 x 107

1
2,5
-5 bis +50
70
MH15085

2 →8
2,7
170

●

IP 65

1,5 x 107

1
2,5
-5 bis +50
70
MH15085

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Elektrischer Anschluß 4-fach verstellbar 90°
Schutzart 
(mit Stecker 81 516 082) (siehe Seite 5/11)
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

c WLeistung ~ VA
Betriebstemperatur °C
Gewicht g
Zulassungen UL und cUL

5/20

5

Funktionsweise

Funktion
Ausführung
Magnetventile 24 V c (+10% -15%)
mit handbetätigter 24 V - 50/60 Hz (+10% -15%)
Impuls- 48V - 50/60 Hz (+10% -15%)
steuerung 110 V - 50/60 Hz (+10% -15%)

220-230 V - 50/60 Hz (+10% -15%)

3/2 NC
auf Grundplatte (S.4/14)
81 519 732
81 519 774
81 519 775
81 519 776
81 519 777

Miniatur-Sitzventile

Bestell-Nr. und Spannung

Symbol

Kennwerte

Anschlüsse

1 - Versorgung
Pneumatisch 2 - Anwendung

1 - 2 - Steuersignal
Elektrisch

t Gewicht

1-2

1

Abmessungen
81 519

auf Einzelgrundplatte

Elektrischer Anschluß mittels Stecker
81 516 062 (siehe Seite 5/11)

{

{

Bestell-Nr.
Beispiel: Miniatur-Sitzventile 81 519 777
1



81 213 101

-

-

81 544 101

Pneumatisch gesteuertes Wegeventil 3/2 
Grundplatte - Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø 8 mm (NFE 49100)

2 ➞ 8
2 ➞ 12
6
750
107

350

Wegeventile 3/2 und Grundplatte

-
-
-
-
-

220

Bestell-Nr.

Symbol

Steuerdruck bar
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NL/min
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Kennwerte

68,5

30

44

2840

Ø 7,5

67

77

87

26
=

  4
2 

 =

14

10

4,5

2 x M5

22

11,8 11,8

22

32,4 34

1412

14

Abmessungen

81 213 101 81 544 101

Zentrierung

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø4 (NFE 49100)

Montage auf Rundeisen
Ø 8 mm

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Wegeventil 3/2 und Zusatzteile - 
81 213 101

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

5/21

5



81 213 101

-

-

81 544 101

Pneumatisch gesteuertes Wegeventil 3/2 
Grundplatte - Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø 8 mm (NFE 49100)

2 ➞ 8
2 ➞ 12
6
750
107

350

Wegeventile 3/2 und Grundplatte

-
-
-
-
-

220

Bestell-Nr.

Symbol

Steuerdruck bar
Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NL/min
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g

Kennwerte

68,5

30

44

2840

Ø 7,5

67

77

87

26
=

  4
2 

 =

14

10

4,5

2 x M5

22

11,8 11,8

22

32,4 34

1412

14

Abmessungen

81 213 101 81 544 101

Zentrierung

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø4 (NFE 49100)

Montage auf Rundeisen
Ø 8 mm

1

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Wegeventil 3/2 und Zusatzteile - 
81 213 101

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

5/21

5



5/22

5

89 541 067
Druck-Druck, Mittelstel-
lung offen 5/3

89 541 047
Druck-Druck, Mittelstel-
lung geschlossen 5/3

89 541 037
Druck-Druck
5/2

89 541 007
Druck-Feder-
rückstellung 5/2

Pneumatische Steuerung
Funktion

+3 ➞ +10
-0,950 ➞ 12
3 ➞ 10
-10 bis +70°C
1400
3 · 107

●

415

Wegeventile für Montageplatz nach ISO 5599-1

+3 ➞ +10
-0,950 ➞ 12
3 ➞ 10
-10 bis +70°C
1400
3 · 107

●

415

+3 ➞ +10
-0,950 ➞ 12
3 ➞ 10
-10 bis +70°C
1400
3 · 107

●

415

+3 ➞ +10
-0,950 ➞ 12
3 ➞ 10
-10 bis +70°C
1400
3 · 107

●

415

Bestell-Nr.

Symbol

Betriebsdruck Steuerdruck interne Versorgung bar
Steuerdruck externe Versorgung bar

Steuerdruck bar
Betriebstemperatur
Durchfluß bei 6 bar (ANR) NL/min
Lebensdauer (Schaltspiele)
Schaltbild: ISO-Norm 5599-01
Gewicht

Kennwerte

1

Druck Druck, Mittelstel-
lung offen 5/3

Druck Druck, Mittelstel-
lung geschlossen 5/3

Druck Druck
5/2

Druck Feder-
rückstellung 5/2

Elektropneumatische Steuerung
Funktion

Abmessungen

Auf Anfrage

Bestell-Nr. Stecker: 81 516 082
siehe Seite 5/9

Bestell-Nr. Miniventile: 81 519 ...
siehe Seite 5/4

Best.-Nr. Adaptergrundplatte für
Montageplatz: 79 453 569
CNOMO 06.05.80
siehe Seite 5/5

Produkte auf Anfrage

Symbol

Abmessungen

89 541-

122 38

50

122

150

178 19

11
5

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Kennwerte des Pilot-Wegeventils siehe Seite 5/4
Bestell-Nr.

Beispiel: Pneumatisches Ventil - 81 541 007

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Fertigung auf Anfrage
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5

-
89 543 101

81 543 006
-

18,5

10

13
,5

24

36

48
=      =

80 99

48

18,5 25
=    =13
,5

26

Ø 5,5

Grundplatte (mit Klipp)
Einfache Grundplatte, Anschlüsse seitlich

6 mm

210

Anschlußplatten für 5/2-und 5/3-Wegeventile, ISO Größe 1

8 mm

210
G 1/4
950

Bestell-Nr.

Schnellsteck für halbstarren Schlauch
Anschluß (NFE49100)

Bohrung
Gewicht

Kennwerte

g

67

87

20
8

8

9

18 18

23,5 23,5

9

13
13

35

Abmessungen

81 543 002 - 81 543 203 89 543 101

Aussparung Ø 14 

1

2 Bohrung 1/4

2 Bohrung 1/8

81 543 206
-

Montage auf
Rundeisen Ø 8 mm

1 Bohrung 1/4 2 Bohrung 3/8

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.
Beispiel: Anschlußplatte für ISO-Wegeventil - 

81 543 006

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Schnellsteckanschlüsse
für halbstarre Schläuche
Ø4 (NFE 49100)



9/2

9

10,7

30,7

Ø 4,5 15,5

40 14,5 ±0,1

11

29
 ±

0,
1

Weitere Informationen Bei Bestellung bitte beachten:

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)Anschlußplatte für  Montage s. Seite 4/14 - 4/15

Venturidüsen

-

-

2 →8
-

80

Ø 4 mm

-

2 →8
-

13

-

Ø 6 mm

2 →8
-

25

Schnellsteckanschlüsse für außen/innen/innen
halbstarren Schlauch innen/innen/innen 
(NFE 49100)
Betriebsdruck bar
Saugteller-Material
Gewicht g

Der Unterdruck kann mit Hilfe eines Vakuummeters gemessen
werden (s. Seite 3/5).

81 535 301
Montage auf Grundplatte

81 545 001
steckbar

81 545 005
steckbar

Geräte der Vakuumtechnik

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen
81 535 301 81 545 001

Anschlußplatten 81 531… und 81 532… 

81 545 005

Vakuum (mbar)

Durch-
fluß

Durch-
fluß

Vakuum
(mbar)

Vakuum
(mbar)

Vakuum
(mbar)

Durchfluß saugseitig

Versorgungsdruck
(bar)

Versorgungsdruck
(bar)

Versorgungsdruck
(bar)

Durchfluß saugseitig Durchfluß saugseitig
Vakuum (mbar) Vakuum (mbar)

Durch-
fluß

29

40

11

24

Schnellsteckanschlüsse
für Schlauch Ø 4 mm

3 Schnellsteck-
anschlüsse für
Schlauch Ø 6 mm

Bestell-Nr.

Beispiel: Venturidüse - 81 535 301

1

Schnellsteckanschluß
für Schlauch Ø 4 mm
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9

10,7

30,7

Ø 4,5 15,5

40 14,5 ±0,1

11

29
 ±

0,
1

Weitere Informationen Bei Bestellung bitte beachten:

1

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)Anschlußplatte für  Montage s. Seite 4/14 - 4/15

Venturidüsen

-

-

2 →8
-

80

Ø 4 mm

-

2 →8
-

13

-

Ø 6 mm

2 →8
-

25

Schnellsteckanschlüsse für außen/innen/innen
halbstarren Schlauch innen/innen/innen 
(NFE 49100)
Betriebsdruck bar
Saugteller-Material
Gewicht g

Der Unterdruck kann mit Hilfe eines Vakuummeters gemessen
werden (s. Seite 3/5).

81 535 301
Montage auf Grundplatte

81 545 001
steckbar

81 545 005
steckbar

Geräte der Vakuumtechnik

Bestell-Nr.

Symbol

Kennwerte

Abmessungen
81 535 301 81 545 001

Anschlußplatten 81 531… und 81 532… 

81 545 005

Vakuum (mbar)

Durch-
fluß

Durch-
fluß

Vakuum
(mbar)

Vakuum
(mbar)

Vakuum
(mbar)

Durchfluß saugseitig

Versorgungsdruck
(bar)

Versorgungsdruck
(bar)

Versorgungsdruck
(bar)

Durchfluß saugseitig Durchfluß saugseitig
Vakuum (mbar) Vakuum (mbar)

Durch-
fluß

29

40

11

24

Schnellsteckanschlüsse
für Schlauch Ø 4 mm

3 Schnellsteck-
anschlüsse für
Schlauch Ø 6 mm

Bestell-Nr.

Beispiel: Venturidüse - 81 535 301

1

Schnellsteckanschluß
für Schlauch Ø 4 mm



2/8

2

Funktionsweise

Betriebsdruck bar
Nennweite mm
Durchfluß bei 6 bar NI/min
Betätigungskraft bei 6 bar N
Schließer-Funktion NC
Max. Belastung: Stoßfestigkeit ohne Anschlag daN
Festanschlag eines Zylinders Ø 63 bei 6 bar Versorgungsdruck
Betriebstemperatur °C
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele
Gewicht g
Schaltstellungen
PA: Schaltpunkt (kV max. Ausgang) mm
PFC: Endlagenposition mm

PR: Ruhestellung mm

Ausführung PO PA PFC PRT PR
mit Nippel 0,9 0,4 0 1,5 3
Ø 4 1 0,7 0 1,5 3
Angaben in mm

PO: Mittelstellung gesperrt
(keine Entlüftung, kein Ausgang)

PRT: Rückschaltstellung
(kV max. Entlüftung)

mm

mm

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche (NFE 49100)
81 923 001
Nippel für Schlauch 2,7 x 4

Grenztaster mit einstellbarem Anschlag

81 921 505
Schnellsteckanschluß für Schlauch Ø 4

0,1 →8
2
130
16

●

1000
●

-5 bis +50
≥107

27

0,4
0

0,9

1,5

3

0,1 →8
2,7
200
21

●

1000
●

-5 bis +50
≥107

90

0,7
0

1

1,5

3

Bestell-Nr.

Kennwerte

Symbol

Abmessungen

81 923 001 81 921 505 Befestigung 

Ø12,5

M12x1

Entlüftung

Schlüsselweite 17

Sitzventil

Nippel
schwarz

So nah wie möglich am
Stößel befestigen

1

Schaltstellungen:

PFC : Endlagenposition
PA : Schaltpunkt ( kV max. Ausgang)
PRT : Rückschaltstellung (kV max. Entlüftung)
PR : Ruhestellung

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Grenztaster mit Anschlag - 81 923 001

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 

Fertigung auf Bestellung

Schlüsselweite 17



-

-
81 529 901

-

81 520 601
-

4/13

81 527 001

-
-

Abmessungen
81 530 ... 81 520 601

2 →8
200
0,1 →8

●

150

-
-
-
●

70

2 →8
200

-

Ø 4

70

Betriebsdruck bar
Durchfluß bei 6 bar Nl/min
Einstellbarer Ausgangsdruck bar

Grundplatte Seite 4/14 - 4/15Anschluß Schnellsteckanschlüsse für mmhalbstarre Schläuche (NFE 49100)
Gewicht g

Kennwerte

Druckminderventil

Blindelement
Leitungs-Rückschlagventil

Druck- und Volumenregelung

Bestell-Nr.

Symbol

38,5

Ø
 1

1,
5

81 529 901

à

1

Bei Bestellung bitte beachten:

Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Weitere Informationen

Bestell-Nr.

Beispiel: Druckminderventil - 81 527 001

1

4

81 530 001 / 81 530 101 / 81 530 801  auf Anfrage.



4/14

Abmessungen
81 532 104 - 81 532 102 81 542 002

81 532 104
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
-
● 1

81 542 002
-
-
-
-
-
-
-
● 1
-

81 532 102
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
-
● 1

Zweihand-Sicherheitssteuerung (Seite1/8 )
Differenzdruckschalter (Seite 2/2)
Druckschalter (Seite 3/2)
Druck und Unterdruck (seite 3/4 - 3/5)
Verstärker (Seite 3/6 - 3/7)
Logikelemente + Zeitglieder (Seite 4/6 - 4/10)
Druck- und Volumenregelung (Seite 4/12 - 4/13)
Speicher-Element (Seite 4/8)
Elektropneumatisches Leistungsventil (Seite 5/8)
Anmerkung: Die Ziffer gibt die jeweils auf der Grundplatte montierten Bauteile an.

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)
Montage

Gewicht g

schwenkbar
Schiene 35 mm 
EN 50022
56

schwenkbar
Schiene 35 mm 
EN 50022
95

Anschlußplatten für Logik-Elemente und Ventile

schwenkbar
Schiene 35 mm 
EN 50022
52

Bestell-Nr.

Kennwerte

A = 27 x N

13

19

33
,5

57 90

A - Einfach-Grundplatte oder Endplatte
B - Verblockbare Grundplatte
1 - Eingang (grün, Kennziffer 1)
2 - Ausgang (rot, Kennziffer 3)
3 - Eingang oder Druckversorgung (gelb, Kennziffer 2), Ø 4
4 - Zentraler Druckeingang der Grundplatte
5 - Eingangsanzeige (grün)
6 - Ausgangsanzeige (rot)
7 - Befestigungsschrauben, 1/4-Drehung
8 - Markierungsfläche
9 - Eingravierter Pfeil, der die Durchflußrichtung anzeigt

10 - Verbindungsschlitz
11 - Verbindungszapfen
12 - Vorwahlplättchen

Anschluß von Logikelementen + Ventilen

Anschluß frontseitig
A B

Vorwahlplättchen

Montage auf DIN-OMEGA-
Schiene EN 50022

Schnellsteckanschlüsse für
halbstarre Schläuche
Ø 4 mm (NFE 49100)

Reihenmontage

Die Grundplatte wird mit Schwenkanschluß geliefert

1

Schiene 35 mm EN 50022

→

Schnellsteckanschluß Ø4 mm

4
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81 532 001
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
● 1
-
● 1

81 531 001
● 2
● 2
● 2
● 2
● 2
● 2
● 2
● 1
● 2

Grundplatte für Speicher für Frontmontage + rückseitigen Anschluß Anschluß rückseitig

rückseitig

2 Schrauben M4

10

rückseitig
Klip für Rundeisen
Ø 8 mm
35

81 532 001 81 531 001

1 - Eingangssignal
2 - Eingangssignal für passive Elemente,

permanente Druckluft für alle aktiven
Elemente.

3 - Ausgangssignal

Die Bauelemente des Modularsystems
werden mit 2 Schrauben auf der Grundplatte
befestigt. Eine Führungsbohrung schließt
jeden Irrtum bei der Montage der Elemente
aus.
Die Versorgung der Elemente mit Druckluft
erfolgt über die Grundplatte. Diese verfügt
über 3 Schnellanschlüsse, mit denen der
Anschluß über halbstarre Schläuche von
Außendurchmesser 4 erfolgen kann.

35

67 80

18

1 - Eingang X1 (grün, Kennziffer 1)
2 - Eingang X0 (grün, Kennziffer 1)
3 - Ausgang (rot, Kennziffer 3)
4 - Ausgang (rot, Kennziffer 3)
5 - Versorgungsanschluß (Kennziffer 2)
7 - Befestigungsschrauben 1/4 - Drehung
8 - Eingangsanzeige
9 - Ausgangsanzeige

10 - Markierungsfläche
11 - Eingravierter Pfeil, der die

Durchflußrichtung anzeigt

= =
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2 Ø 4,5 4
38 46

1

Montage auf Rundeisen Ø 8 mm

Schnellsteckanschlüsse
für halbstarre Schläuche

Ø 4 mm (NFE 49100)

Bei Bestellung bitte beachten:

Bestell-Nr.

Beispiel: Anschlußplatte für Logikelemente + Ventile - 81 532 104

1Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre
Schläuche Ø 4 mm (NFE 49100)

4
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Verteilerplatte (13 Ausgänge)
Rilsan-Rohre

Abmessungen
81 536 801

81 533 501
Halter mit Bohrung

-

-
-
-
-

81 533 001
Halter mit Klip

-

-
-
-
-

79 450 609
Klip für Rundeisen
Ø 8

-

-
-
-
-

79 450 618
Halter mit Klip

-

-
-
-
-

-

-

81 536 801

-
-
-
-

-

-

-

17 257 162
17 257 161
17 257 163
17 257 176

Montagematerial

Gewicht (g)

Min. Biege-
radius R
18
18
18
35

Ø D2

4
4
4
6

Ø D1

2,7
2,7
2,7
4

Farblos
Grün
Rot
Farblos

Montagezubehör

Bestell-Nr.

Kennwerte

35

Ø 8

Ø 4

80

25

67

1

8
Zur
Befestigung
der Rundeisen
auf C-Profil-
schiene

4
verschiebbare
Befestigung
der Rundeisen
auf C-Profil-
schiene

80
Beutel mit
100 Stück

40
Beutel mit
100 Stück

80
Halbstarres,
kalibriertes Rohr für
Schnellsteck-
anschlüsse oder
normale Verschrau-
bungen 
Rolle à 25 m

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre
Schläuche Ø 4 mm (NFE 49100)

Bei Bestellung bitte beachten:Weitere Informationen

Zum Kennzeichnen der Bauelemente sind 
WEIDMÜLLER-Kunststoffetiketten zu verwenden.
Bestell-Nr. FW 4734-6. Bestell-Nr.

Beispiel: Verteilerplatte (13 Ausgänge) - 
81 536 801

1
Standard-Produkte 
ab Lager (je nach Menge)

Katalog-Produkte, 
Fertigung auf Bestellung

Versorgung
Schnellsteck-Anschluß
Rohr Ø 8 mm ext.

13 Ausgänge
Schnellsteck-Anschluß
Ø 4 ext.

Ø 
D2 Ø 
D1

Montage auf Rundeisen Ø 8 mm

4
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