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Maschinelle Manuelle
1. Produktheschreibung aaiies | | itaaiges

Schonender alkalischer BauschluB- und Grundreiniger mit starkem Lésungsvermégen zur Entfernung
von Bauverschmutzungen sowie Riickstanden von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersio-
nen und Kleberresten.

2. Anwendungshereiche

Bodenbeldge aus Kunststoff (PVC, GV, Polyolefin), Natur- und Kunststeinboden. Speziell geeignet fur
Linoleum- und Gummibelage. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3. Anwendung

BauschluBreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. CC-Grundreiniger R im Verhaltnis 1:5 his 1:10
mit Wasser verdiinnen. Bei besonders hartnackigen Riickstinden (z.B. im Objektbereich) ggf. unver-
diinnt anwenden, bei geringen Bauverschmutzungen Verdiinnung entsprechend dem Verschmut-
zungsgrad erhohen. Reinigungslosung auf dem Bodenbelag verteilen und ca. 10 Minuten einwirken
lassen. Belagsfliche mit Schrubber, CG-Padmeister oder CC-Einscheibenmaschine SRP (und geeig-
netem Pad oder Schrubbiirste) bearbeiten. Schmutzflotte mit CC-Sprithsauger und Hartbodenadap-
ter, CC-Premium F1/F2 oder Gummischieber und saugfahigem Breitwischmopp aufnehmen und mit
klarem Wasser bis zur vollstandigen Neutralisation nacharbeiten.

Grundreinigung:

Grohschmutz durch Kehren oder Saugen heseitigen. CC-Grundreiniger R im Haushaltshereich 1:5 mit
Wasser verdinnen, im Objekthereich konzentriert oder bis 1:3 verdunnt (je nach Pflegefilmresistenz)
verwenden und den Boden ggf. vor der Behandlung mit klarem Wasser benetzen. Die Vor-
gehensweise entspricht der im vorangehenden Absatz fiir die BauschluBreinigung beschriebenen,
wabei jedoch eine Einwirkzeit von 15-20 Minuten erforderlich sein kann.

Hinweise: CC-Grundreiniger R nicht auf dem Boden abtrocknen lassen, daher abschnittsweise
arbeiten. Vor der Grundreinigung empfindlicher Beldge (z.B. Gummibelage, Asphalt-
Tiles, Terrazzo, Flex-Platten) an unauffalliger Stelle auf Farb- und Materialbestindig-
keit iberprifen. Gegebenenfalls CC-Grundreiniger R stirker verdiinnen und mehr-
mals kurz einwirken lassen.

Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und fir gute Durchliftung der zu
reinigenden Raume sorgen. Empfindliche Oberflachen (z.B. Holz, Metall, lackierte
Oberflachen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

Verbrauch: 2-3 Liter pro 100 gm (Verdinnung 1:5 his 1:10)
10-15 Liter pro 100 gm (unverdunnt)

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 10,0 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe:  unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, NTA, Phosphate. Enthélt Duft-
stoffe, CITRAL, LIMONENE, Losemittel.

Giscode: GG 20 (Produktcode flr Reinigungs- und Pflegemittel)

CC-Grundreiniger R im verschlossenen Originalgebinde kithl und trocken lagern. Unter VerschluB
und fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

5. Qualitatspriifung

Forschungs- und Prilfinstitut fiir Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)
6. Gebindegrdfien

750 ml - Flasche

51 - Kanister
101 - Kanister



